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Uvod

Rockwell Automation® dlouhodobé zacleriuje do svého portfolia Sirokou
$kalu produktd pramyslové automatizace. Integrace novych technologii
Vam pfinasi Siroky sortiment sofistikovanych feseni na poli vSech urovni
fidicich systémU, operatorskych panell, software pres frekvenéni ménice
a softstartéry az po safety produkty a prvky nizkého napéti. To vSe
v nejvyssi kvalité, podlozené certifikacemi ISO 9000 a ISO 14001.

Rockwell Automation® plisobi ve vice nez 80 zemich svéta. Prodejni sit
zahrnuje pfes 550 obchodnich kancelafi, 420 servisnich center a 4750
autorizovanych distributorti a systémovych integratora.

ControlTech je autorizovanym distributorem spolecnosti Rockwell
Automation® v Ceské republice od roku 2000. Disponuje tymem zkus$enych,
odborné i technicky zdatnych pracovniku. V jednotlivych regionech republiky
pracuji nasi technicko-obchodni zastupci, zajistujici bezprostfedni a osobni
kontakt se zakaznikem. Diky rozsahlému skladu jsme schopni pruzné
reagovat na pozadavky zékazniku. Firma ControlTech plsobi také na
Slovensku, v Madarsku a od roku 2017 ve Slovinsku, Srbsku, Cerné Hore
a Makedonii.



Aplikace, aplikace, aplikace!

Co vase aplikace vyzaduje? Pfi vybéru mezi
softstartérem a frekvenénim ménic¢em zvazte:

X Jaké jsou pozadavky na zatéZzovy moment?

Je béhem provozu nutna regulace otacek?
Je zapotiebi ¢asta reverzace sméru otacek?

Existuji néjaké pozadavky nebo omezeni
z pohledu distribuce elektrické energie?

Softstartéry

Short-Circuit

Protection —
Device LT

LLTETTHTHIT
Optional

Isolation
Contactor

L
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Soft Starter

© Avlikace s nizkym nebo stiednim
rozbéhovym momentem

(») Aplikace s lehkou nebo stredni zatézi

© Omezeni proudu je hlavni prioritou
rozbéhu motoru

© Snizeni mechanického namahani
a opotiebeni

© Monitorovani provoznich hodnot
a integrovana ochrana motoru
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Drive Y

© Aplikace s vysokym rozbéhovym
momentem

© Pozadavek na jedno-fazové napajeni

© Regulace otaéek béhem provozniho
rezimu

© Moznost zpétné vazby pro kritické
fizeni otacek nebo polohy

© Moznost drzet moment v nulovych
otackach

Podrobné informace naleznete v dokumentaci 150-WP007 (When to use a Soft Starter
or an AC Variable Frequency Drive) na strankach Allen-Bradley.



FREKVENGNI MENICE
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PowerFlex® 4M

S

Frekvenéni méni¢ fady PowerFlex® 4M dopliiuje velmi Gspésnou fadu
PowerFlex® 520. Nabizi se ve 3 konstrukénich provedenich. Ve vykonovém
rozsahu 0.2 az 11 kW, pro napéti 115V, 230V, 400V a 480V v kryti 1P20.
Diky moznosti tésné montaze ménicl vedle sebe na DIN listu a snadnému
pfipojeni silovych vodi¢u (sériové vedeni silovych vodicl) je tento ménic
vhodny pro retrofity aplikaci, kde jsou pozadavky na fizeni ota¢ek motor(,
snhadnou instalaci a prfehledné ovladani.

| pfes miniaturni rozméry tyto ménie nabizi standardné ovladaci panel,
interni sitové filtry pro vSechny vykonové fady, komunikaci RS485
véetné moznosti nastavovani méni¢td pomoci softwaru DriveTools™ SP
nebo DriveExplorer™.

Pro Fizeni a nastavovani ménice PowerFlex® 4M slouZi novy ovladaci panel
s LED displejem, dotykovou klavesnici a s potenciometrem zabudovanym
pfimo v ménici. | u tohoto ménice Ize vyuzit funkci Quick Start, ktera diky
12-ti nejpouzivanéjSim parametriim, umozriuje rychlé nastaveni a snadny
start ménice.

Prislusenstvi, mezi které mizeme jmenovat vstupni a vystupni tlumivky,
vzdalené ovladaci panely, nastavovaci software, prfevodniky pro pfipojeni
ménice k PC apod., jsou shodné s ménici PowerFlex® 520.

Mezi hlavni vlastnosti ménice PowerFlex® 4M patfi:

e vlastni ovladaci panel s potenciometrem

e 3 pfedurcené vstupy Start/Stop/Reverzace a 2 programovatelné vstupy

e vybér ze 4 prednastavenych frekvenci

e nastaveni dvou rozbéhovych a dobéhovych ramp

e fizeni rozbéhu a dobéhu po tzv. S-kfivce

e brzdéni stejnosmérnym proudem

o elektronicka nadproudova ochrana motoru

e proudové pretizeni 150 % po dobu 60 sekund, 200 % po dobu 3 sekund

o funkce letmého startu

e snadna diagnostika a odstranéni chyb

e standardné port RS485 s protokolem Modbus™ RTU

e Option - komunikaéni adaptéry Ize pouzit pouze s externim
komunikacnim modulem 22-XCOMM-DC-BASE

o DeviceNet™, EtherNet/IP™, ControlINet™, LonWorks®, PROFIBUS™ DP,
BACnet® nebo Bluetooth®

e moznost provozovat ménice PowerFlex® 4M v sitich IT

® vlastni spinani dynamického brzdéni od 5,5 kW

e montaz ,na dotek”

Rockwell Automation 7



PowerFlex® 4M

Specifikace:
. Vykonovy rozsah
\:‘satggtrin Oznaceni Vykon | Vystupni | Ztratovy kongrzkce
(kW) | proud (A) | vykon (W)

22F-V1P6N103 0.2 1.6 17 A
jednofazové | 22F-V2P5N103 0.4 25 28 A
100-120VAC | 22F-V4P5N103 0.75 45 50 B
22F-V6PON103 1.1 6.0 76 B
22F-A1P6N113 0.2 1.6 14 A
jednofazové | 22F-A2P5N113 0.4 25 25 A
200-240VAC | 22F-A4P2N113 0.75 42 43 A
o 22F-A8PON113 1.5 8.0 82 B
22F-A011N113 2.2 11.0 109 B
22F-D1P5N113 04 15 24 A
22F-D2P5N113 0.75 25 41 A
Ul I I R
380'4%)VAC 22F-D8P7N113 37 8.7 135 B
22F-D013N114@| 5.5 13.0 190 C
22F-DO18N114@| 7.5 18.0 294 C
22F-D024N114@| 11.0 24.0 378 C

® Ménice jsou dodavany s internl’m‘sit’ovym filtrem. Ménic Ize také dodat
bez interniho filtru: zména katalogového €isla z N113 (N114) na N103 (N104).

@ Katalogové Cislo s €islici 4 na konci oznac¢eni (N104 a N114) indikuje
interni spinani dynamického brzdéni.

Rozméry a hmotnosti ménice:

Typ 120V AC | 240V AC | 240V AC | 480V AC Rozméry Vaha
konstrukee | - 1f (kW) | - 1f (kW) | - 3f (kW) | - 3f (kW) | vx&xh (mm) | (kg)
02 0.2 gi 0.4
A ’ 04 . 0.75 174x72x136 1.6
04 0.75 0.75 15
. 15 .
0.75 15 2.2 2.2
B 11 29 37 37 174x100x136 2.1
55 55
Cc 7'5 7.5 260x130x180 4.8
) 11.0
Jisténi frekvencnich ménict PowerFlex® 4M
Typické hodnoty motoru Katalogové cislo - M
Vykon (kW) | Proud (A) | 230V AC, 1-faze Jistic Styka&
0.2 1.6 22F-A1P6N113 140M-C2E-B63 100-C09
04 25 22F-A2P5N113 140M-C2E-C10 100-C09
0.75 4.2 22F-A4P2N113 140M-C2E-C16 100-C12
15 8.0 22F-A8PON113 140M-D8E-C25 | 100-C23
22 11.0 22F-A011N113 140M-F8E-C32 | 100-C30
Vykon (kW) | Proud (A) | 400V AC, 3-faze
04 1.5 22F-D1P5N113 140M-C2E-B25 100-C09
0.75 25 22F-D2P5N113 140M-C2E-B40 100-C09
15 4.2 22F-D4P2N113 140M-C2E-C10 100-C09
2.2 6.0 22F-D6PON113 140M-C2E-C10 100-C09
3.7 8.7 22F-D8P7N113 140M-C2E-C16 100-C12
55 13.0 22F-D013N114 140M-D8E-C20 100-C23
75 18.0 22F-D018N114 140M-F8E-C25 100-C23
11.0 24.0 22F-D024N114 140M-F8E-C32 100-C30
8 Rockwell Automation




PowerFlex® 523
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Nové frekvencni ménice prinaseji inovativni design, kompaktnost a
poutzitelnost v Sirokém spektru aplikaci malych vykon.

* Vykonovy rozsah 0.4 —2.2kW, 230V / 0.4 - 22 kW, 380-600V
* Modulami konstrukce nabizi odnimatelny Fidici modul, ktery umoziiuje
instalaci a konfiguraci pohonu ve stejny Cas.

» Stejny Fidici modul pro celou vykonovou fadu.

» Napajeni fidiciho modulu pfes USB pfipojeni. Neni pozadovano
dodatecné externi napajeni.

» Soucasna podpora opcnich karet bez vlivu na vnéjsi rozméry.

» Upload/download/flash pfes USB bez nutnosti pouzit jakykoliv
programovaci software.

Komunikace a zaclenéni do integrované architektury

* Integrovana sériova komunikace DSI™ s protokolem Modbus™ RTU.

» Podpora MultiDrive konfigurace podstatné snizuje naklady na pfipojeni
frekvencnich ménicd do komunikacni sité.

* Volitelny komunika¢ni modul na DeviceNet™, PROFIBUS™ nebo modul
s dudlnim portem EtherNet/IP™ (poskytuje vice moznosti pfipojeni,
vcetné zapojeni do kruhu DLR).

* Moznost konfigurovat az 8 Datalinkd (4 IN /4 OUT).

Rockwell Automation 9



PowerFlex® 523

Mezi dalsi vilastnosti patti:

* ZjednoduSené programovani s intuitivnim
softwarem  Connected = Components
Workbench™ a rychlej$i  konfigurace
pomoci standardniho USB rozhrani.

» Dynamicky LCD displej (HIM) podporuje
Cesky jazyk a rolovani textu QuickView.

» JeSté snadngjsi a rychlejSi oziveni
pohonu diky konkrétnim sadam parametrd
pro aplikace jako jsou dopravniky,
mixery, kompresory, cCerpadla nebo
ventilatory.

* Ruzné Fizeni motoru, V/Hz, bezsenzorové
vektorové Fizeni otacek.

* Vhodny pro aplikace se spolecnou sbémici
DCBUS.

* V zakladu 5 digitalnich vstup(, 1 analogovy
vstup, 1 reléovy vystup a 1 analogovy vystup (série B).

» Velky rozsah provoznich teplot (az 70°C) a moznost horizontalni montaze.

« Lakované desky plosnych spoju napomahaiji zvySeni spolehlivosti v naro¢nych
provozech.

* Optimalizované rozméry pro montdz do rozvadéfe = malé rozméry
a minimalni pozadované rozestupy.

Technicka specifikace:

PowerFlex® 523 AC Drives

Normal Duty | Heavy Duty | Vystupni | Katalogové Vel
HP | kW | HP | kW | proud cislo :

100120V 025] 02 025 0.2 1.6A | 25A-V1IPEN104| A
1 faze 1 05 04 | 05| 04 25A | 25A-V2P5N104| A
bez fiItI:u 1 0.75 1 10.75 4.8A | 25A-VAP8N104| B
1.5 1.1 1.5 1.1 6.0A | 25A-V6PON104| B

025] 02 |025| 0.2 1.6A | 25A-A1P6N114| A

200-240V, | 05 04 | 05| 04 25A | 25A-A2P5N114| A
1 faze, 1 0.75 1 1075 4.8A | 25A-A4P8N114| A
EMC filtr 2 1.5 2 1.5 8.0A | 25A-A8PON114| B
3 22 3 22 11.0A | 25A-A011IN114 | B

0.5 04 | 05| 04 14A | 25A-D1P4N114| A

1 0.75 1 10.75 23A | 25A-D2P3N114| A

2 1.5 2 1.5 4.0A | 25A-D4PON114| A

3 2.2 3 22 6.0A | 25A-D6PON114 | A

380480V, | 5 4 5 4 10.5A | 25A-DO10ON114| B
3 faze, 75 55 | 75| 55 13.0A | 25A-D013N114| C
EMC filtr | 10 75 10 | 75 17.0A | 25A-D017N114| C
15 1 15 1 24.0A | 25A-D024N114| D

20 15 15 | 1 30.0A | 25A-DO30N114| D

25 | 185 | 20 | 15 37.0A | 25A-DO37N114 | E

30 22 25 | 185 | 43.0A | 25A-DO43N114| E

10 Rockwell Automation



PowerFlex® 523

PowerFlex® 523 AC Drives
Normal Duty | Heavy Duty | Vystupni | Katalogové Vel
HP kW | HP | kW proud Cislo :
05| 04 |05 04 09A | 25A-EOPON104| A
1 0.75 1 1075 1.7A | 25A-E1P7N104| A
2 1.5 2 1.5 3.0A | 25A-E3PON104| A
3 22 3 |22 4.2A | 25A-E4P2N104| A
525-600V, | 5 4 5 4 6.6A | 25A-E6P6N104| B
3 faze, 75 55 | 75| 55 9.9A | 25A-E9P9N104| C
bez filtru | 10 75 10 | 75 12.0A | 25A-E012N104 | C
15 11 15 | 1 19.0A | 25A-E019N104 | D
20 15 15 | 1 22.0A | 25A-E022N104| D
25 | 185 | 20 | 15 27.0A | 25A-E027N104 | E
30 22 25 | 185 | 32.0A | 25A-E032N104| E
Rozméry a hmotnosti:
Typ Sitka Vyska Hloubka Hmotnost
konstrukce (mm) (mm) (mm) (kq)
A 72 152 172 1,1
B 87 180 172 1,6
¢} 109 220 184 2,3
D 130 260 212 3,9
E 185 300 279 12,9
Rockwell Automation 1



PowerFlex® 525

Por
[

ll[[ |

Firma Rockwell Automation® predstavuje novou generaci nadstandardné
vybavenych frekvencnich ménic¢i PowerFlex® 525. Nové frekvencni
meénice prinaseji inovativni design, vsestrannost a reSeni jak pro
samostatné stroje, tak i pro integrované systémy. Tim, Ze kombinuji riizné
moznosti fizeni, komunikace a bezpecnostni funkce, jsou ménice rady
PowerFlex® 525 vhodné pro Siroké spektrum aplikaci.

Quminis. & U @awnswy \ P @ Allen-Bradley ]

Jedinecné ve své tridé

* Vlykonovy rozsah 0.4 — 2.2kW, 230V / 0.4 - 22 kW, 380-600V

* Modulami konstrukce nabizi odnimatelny Fidici modul, ktery umozriuje
instalaci a konfiguraci pohonu ve stejny &as.

» Stejny Fidici modul pro celou vykonovou fadu.

» Napajeni fidiciho modulu pfes USB pfipojeni. Neni poZzadovano
dodatecné externi napajeni.

» Soucasna podpora dvou op¢nich karet bez vlivu na vnéjsi rozmery.

» Upload/download/flash pfes USB bez nutnosti pouZzit jakykoliv
programovaci software.

Komunikace a zaclenéni do integrované architektury

* Integrovany port pro EtherNet/IP™ podporuje bezproblémovou integraci do
prostfedi Logix a EtherNet/IP™ sit¢ véetné funkce Automatic Device
Configuration.

» Moznost konfigurovat az 8 Datalink( (4 IN /4 OUT).

* Integrovand sériova komunikace DSI™ s protokolem Modbus™ RTU.

» Podpora MultiDrive konfigurace podstatné snizuje naklady na pfipojeni
frekvencnich ménicu do komunikaéni sité.

» Studio 5000° Logix Designer - jediny softwarovy nastroj pro programovani,
snadné spusténi, uvedeni do provozu a zefektivnéni diagnostiky. Ménice jsou
také podporovany v nékterych verzich RSlogix™ 5000.

* Volitelny dualni port EtherNet/IP™ poskytuje vice moznosti pfipojeni, véetné
zapojeni do kruhu (DLR).

12 Rockwell Automation



PowerFlex® 525

Mezi dalsi vlastnosti patfi:

 Zjednodu$ené programovani s intuitivnim

softwarem  Connected Components

Workbench™ a rychlejsi konfigurace

pomoci standardniho USB rozhrani.

Dynamicky LCD displej (HIM) podporuje

Cesky jazyk a rolovani textu QuickView.

Jesté snadnéjsi a rychlejsi oziveni pohonu

diky konkrétnim sadam parametrd pro

aplikace jako jsou dopravniky, mixery,

kompresory, ¢erpadla nebo ventilatory.

Jiz ve standardu podpora bezpecnostni

funkce Safe Torque-Off, SIL2/PLd Cat 3.

Rudzné Fizeni motoru, V/Hz, bezsenzorové

vektorové fizeni otacek, fizeni otacek

v uzaviené smycce.

Rezimy fizeni pro asynchronni motory,

motory s permanentnimi magnety (sPM /

iPM motor) a pro synchronni reluktanéni

motory.

* Vhodny pro aplikace se spole¢nou sbérnici DC BUS.

» V zékladu 7 digitalnich vstupl, 2 analogové vstupy, 2 digitalni vystupy,
2 reléové vystupy a 1 analogovy vystup.

* Velky rozsah provoznich teplot (az 70°C) a moznost horizontalni montaze.

+ Lakované desky ploSnych spoji napomahaiji zvySeni spolehlivosti v naroénych
provozech.

* Optimalizované rozméry pro montdz do rozvadéfe = malé rozméry
a minimalni pozadované rozestupy.

Technicka specifikace:

PowerFlex® 525 AC Drives
Normal Duty | Heavy Duty | Vystupni | Katalogové Vel
HP kW | HP | kW proud Cislo )
100-120V, | 0.5 04 05| 04 2.5A 25B-V2P5N104| A
1 faze, 1 0.75 1 0.75 4.8A 25B-VAP8N104| B
bezfiltru | 1.5 1.1 1.5 11 6.0A 25B-V6PON104| B
0.5 04 05| 04 2.5A 25B-A2P5N114| A
200240V, 74075 | 1 | 075 | 48A | 25B-AAPENTI4| A
EMC fil,tr 2 1.5 2 1.5 8.0A 25B-A8PON114| B
3 2.2 3 22 11.0A | 25B-A011N114 | B
0.5 04 05| 04 1.4A 25B-D1P4N114| A
1 0.75 1 0.75 2.3A 25B-D2P3N114| A
2 1.5 2 1.5 4.0A 25B-D4PON114 | A
3 2.2 3 2.2 6.0A 25B-D6PON114| A
380-480V, 5 4 5 4 10.5A | 25B-DO1ON114 | B
3 faze, 7.5 55 75| 55 13.0A | 25B-D013N114| C
EMC filtr 10 75 10 | 75 17.0A | 25B-D017N114| C
15 1 15 1 24.0A | 25B-D024N114| D
20 15 15 1 30.0A | 25B-DO30N114| D
25 185 | 20 15 37.0A | 25B-DO37N114| E
30 22 25 | 18.5 43.0A | 25B-D043N114 | E

Rockwell Automation 13



PowerFlex® 525

PowerFlex® 525 AC Drives
Normal Duty | Heavy Duty | Vystupni | Katalogové Vel
HP | kW | HP | kW proud cislo :
05| 04 |05 04 09A | 25B-EOP9N104| A
1 0.75 1 1075 1.7A | 25B-E1P7N104| A
2 15 2 1.5 3.0A | 25B-E3PON104| A
3 22 3 |22 4.2A | 25B-E4P2N104| A
525600V, | 5 4 5 4 6.6A | 25B-E6P6N104| B
3 faze, 75| 55 | 75| 55 9.9A | 25B-E9P9N104| C
bez filtru | 10 7.5 10 | 75 12.0A | 25B-E012N104| C
15 11 15| 11 19.0A | 25B-E019N104| D
20 15 15| 1 22.0A | 25B-E022N104 | D
25 | 185 | 20 | 15 27.0A | 25B-E027N104 | E
30 22 25 1185 | 320A | 25B-E032N104| E
Rozméry a hmotnosti:
Typ Sitka Vyska Hloubka Hmotnost
konstrukce (mm) (mm) (mm) (kq)
A 72 152 172 1,1
B 87 180 172 1,6
C 109 220 184 2,3
D 130 260 212 3,9
E 185 300 279 12,9
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Porovnani vlastnosti PowerFlex® 523 vs. 525

PowerFlex® 523/525
Vlastnosti PF523 PF525
Napéti: 110V, 200V, 400V, 600V v R
Vykonovy rozsah 0.2...22kW (30HP) | 0.4...22kW (30HP)
Integrovany EtherNet/IP™ - Ano
Integrovany DSI™ A A
(RS485/Modbus™ RTU) no no
Komunikaéni modul
EtherNet/IP™ s dudinim portem Ano Ano
a podporou DLR - option
Komunikaéni modul Ano Ano
DeviceNet™ - option
Komunikaéni modul A A
PROFIBUS™ - option no no
Automatic Device Ano, s modulem na Ano

Configuration (ADC)

Datalink (4 in, 4 out)

dudlni EtherNet /IP™
\l

Bezpecnostni funkce

\/
SIL2/PLd, Cat. 3.
\/

V/Hz, SVC, Economizer v

Rizeni v uzaviené smycce - v
Inkrementalni encoder - R
StepLogix™ - v
Digitalni vstupy 5 (4 program.) 7 (6 program.)
Digitalni vystupy 0 2
Analogové vstupy 1 2
Analogové vystupy 1 (série B) 1
Releovy vystup 1 (Form C) 2 1(1F|<:)Cr)nr:nB’? ’
Pocet pfednastavenych 8 16
frekvenci

TUV SIL2: EN 62061:2005/

IEC 61508/ EN 61800-5-2:2007, - v
Cat3/PLd: EN ISO 13849-1:2008

ATEX: EN 50495 - v

Rockwell Automation
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PowerFlex® 527

Ménic¢ PowerFlex® 527 je prvnim frekvenénim méni¢em navrzenym vyhradné
pro praci s fidicim systémem zaloZenym na platformé Logix. Méni¢ PowerFlex®
527 je idedlnim dopliikem stroju fizenych procesory Allen-Bradley® fady
CompactLogix®, ControlLogix® nebo GuardLogix® a servoménice Kinetix®.
Méni¢ PowerFlex® 527 pouziva stejné instrukce jako servoménice Kinetix®,
a tak uZivatellm poskytuje stejné prostfedi pro konfiguraci, programovani a
fizeni obou typt ménica.

Méni¢ PowerFlex® 527 predstavuje novou uroveri integrace (Premier
Integration) diky vyuzivani definovanych sad motion instrukci v ramci softwaru
Studio 5000 pro fizeni stroji a synchronizaci motord. Méni¢ standardné
disponuje dvouportovou komunikaci EtherNet/IP™, ktera navic umozriuje Fidit
a prenaset pres sit bezpecnostni funkce, coz napomaha snizovat naklady
spojené se zavadénim bezpecnostniho feSeni podle SIL 3/PLe.

Implementace bezpecnostnich funkci pres sit EtherNet/IP™ umoziiuje
snadnéjsi pristup k diagnostickym Udajim ohledné bezpecnostnich stavd
a jejich pricin. K pIné funkénosti jiz neni nutné pouzivat bezp. relé nebo
stykace k ménici, ¢imz Ize znaénym zplsobem S$etfit misto v rozvadéci a
snizit také pofizovaci naklady. Méni¢ PowerFlex® 527 je prvnim frekvencnim
meéni¢em Allen-Bradley®, ktery tuto schopnost nabizi. Ménic¢ rovnéz poskytuje
zabudovanou funkci hardwarového bezpe€ného vypnuti krouticiho momentu.

Méni¢ PowerFlex® 527 je k dispozici ve vykonovém rozsahu od 0,4 do 22 kW
(0,5 az 30 hp) a s globalnimi jmenovitymi napétimi 100 az 600 V.
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PowerFlex® 527

PowerFlex® 527 AC Drives
Normal Duty | Heavy Duty | Vystupni | Katalogové Vel
HP | kW | HP | kW | proud cislo :
100120V, | 05 | 04 | 05| 04 25A | 25C-V2P5N104| A
1 faze, 1 0.75 1 1075 4.8A | 25C-V4P8N104| B
bezfiltru | 1.5 1.1 151 11 6.0A | 25C-V6PON104| B
05| 04 |05 04 2.5A | 25C-A2P5N114| A
200240V, 47075 | 1 | 075 | 48A | 25C-A4PBNII4| A
EMC fil,tr 2 15 2 1.5 8.0A | 25C-A8PON114| B
3 22 3 | 22 11.0A | 25C-A011N114 | B
05| 04 |05 04 14A | 25C-D1P4N114| A
1 0.75 1 1075 2.3A | 25C-D2P3N114| A
2 15 2 1.5 4.0A | 25C-D4PON114| A
3 22 3 | 22 6.0A | 25C-D6PON114| A
380480V, | 5 4 5 4 10.5A | 25C-DO10N114| B
3 faze, 75| 55 | 75| 55 13.0A | 25C-D013N114| C
EMC filtr | 10 7.5 10 | 75 17.0A | 25C-D0O17N114| C
15 11 15| 11 24.0A | 25C-D024N114| D
20 15 15| 11 30.0A | 25C-D0O30N114 | D
25 | 185 | 20 | 15 37.0A | 25C-DO37N114| E
30 22 25 | 185 | 43.0A | 25C-D043N114| E
PowerFlex® 527 AC Drives
Normal Duty | Heavy Duty | Vystupni | Katalogové Vel
HP kW | HP | kW proud Cislo :
05| 04 |05 04 09A | 25C-EOP9N104| A
1 0.75 1 1075 1.7A | 25C-E1P7N104| A
2 15 2 1.5 3.0A | 25C-E3PON104| A
3 22 3 | 22 4.2A | 25C-E4P2N104| A
525-600V, | 5 4 5 4 6.6A | 25C-E6P6N104| B
3 faze, 75| 55 | 75| 55 9.9A | 25C-E9PON104| C
bez filtru | 10 75 10 | 75 12.0A | 25C-E012N104| C
15 11 15| 1 19.0A | 25C-E019N104| D
20 15 5] 1 22.0A | 25C-E022N104| D
25 | 185 | 20 | 15 27.0A | 25C-E027N104| E
30 22 25 | 185 | 32.0A | 25C-E032N104| E
Rozméry a hmotnosti:
Typ Sitka Vyska Hloubka Hmotnost
konstrukce (mm) (mm) (mm) (kg)
A 72 152 172 1,1
B 87 180 172 1,6
C 109 220 184 2,3
D 130 260 212 3,9
E 185 300 279 12,9
Rockwell Automation 17




Jisténi frekvenénich ménic¢ti PowerFlex® 520

PowerFlex® 520
Specifikace Katalog. éislo . g -
Vykon (kW) | Proud (A) | 230V AC, 1-faze Jistic Stykac
0,2 1,6 25A-A1P6N114 | 140M-C2E-B63 | 100-C09
04 25 25x-A2P5N114 | 140M-C2E-C10 | 100-C09
0,75 4.8 25x-A4P8N114 | 140M-C2E-C16 | 100-C12
1,5 8,0 25x-A8P0ON114 | 140M-F8E-C25 | 100-C23
22 11,0 25x-A011N114 | 140M-F8E-C25 | 100-C37
Vykon (kW) | Proud (A) | 400V AC, 3-faze
04 14 25x-D1P4N114 | 140M-C2E-B25 | 100-C09
0.75 23 25x-D2P3N114 | 140M-C2E-B40 | 100-C09
15 4,0 25x-D4PON114 | 140M-C2E-B63 | 100-C09
22 6.0 25x-D6PON114 | 140M-C2E-C10 | 100-C09
4,0 10,5 25x-D010N114 | 140M-C2E-C16 | 100-C23
55 13,0 25x-D013N114 | 140M-D8E-C20 | 100-C23
75 17,0 25x-D017N114 | 140M-D8E-C20 | 100-C23
1 24,0 25x-D024N114 | 140M-F8E-C32 | 100-C37
15 30,0 25x-DO30N114 | 140M-F8E-C45 | 100-C43
18,5 37.0 25x-D037N114 | 140M-F8E-C45 | 100-C43
22 43,0 25x-D043N114 | 140M-F8E-C45 | 100-C60

18
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Prislusenstvi PowerFlex® 520

Ovladaci panely

odpory 120 Ohmu)

Popis Kat. islo
Ovladaci panel pro vzdalenou montaz, kryti IP66, 22_HIM-C2S
véetné kabelu 2 m
Ovladaci panel do ruky, kryti IP30, v€. kabelu 1 m | 22-HIM-A3
Ramecek, kryti IP30, obsahuje kabel ML
22-RJ45CBL-C20—2m 22-HIM-B1
Kabel 1 m 22-HIM-H10
Kabel 2,9 m 22-HIM-H30
Komunikaéni moduly
Popis Kat. éislo
DeviceNet™ 25-COMM-D
EtherNet/IP™ - Dualni port 25-COMM-E2P
PROFIBUS™ DP 25-COMM-P
USB prevodnik 1203-USB
Rozbocovaé, vystup = 2 porty RJ45 AK-UO-RJ45-SC1
Dvousvorkova svorkovnice (5 ks + 2 zakonCovaci AK-UO-RJ45-TB2P

Externi kit pro montaz komunikac¢niho modulu
22-COMM

22-XCOMM-DC-BASE

Compact I/0 Module (3 Channel)

1769-SM2

Ostatni pfisluSenstvi

Popis Frame Kat. cislo
Inkrementalni enkodér PowerFlex® 525 VSechny 25-ENCA1
Inkrementalni enkodér PowerFlex® 527 VSechny 25-ENC-2
Ridici modul PowerFlex® 523 VSechny | 25A-CTM1
Ridici modul PowerFlex® 525 VSechny | 25B-CTM1
Ridici modul PowerFlex® 527 VSechny | 25C-CTM1
Sada pro stinéné kabely, PowerFlex® 520 A 25-EMC1-FA
Sada pro stinéné kabely, PowerFlex® 520 B 25-EMC1-FB
Sada pro stinéné kabely, PowerFlex® 520 C 25-EMC1-FC
Sada pro stinéné kabely, PowerFlex® 520 D 25-EMC1-FD
Sada pro stinéné kabely, PowerFlex® 520 E 25-EMC1-FE

Rockwell Automation
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Zapojeni Single Mode vs. Multi-Drive Mode

Frekvencéni ménice PowerFlex® fady Component Class predstavuji
idedlni feSeni pro strojni i samostatné aplikace. Frekvencni ménice
PowerFlex® 4-Class a PowerFlex®520 predstavuji nejkompaktnéjsi ménice
v produktové fadé PowerFlex®. Tyto méniCe jsou navrZzeny tak, aby
splfiovaly poZadavky na flexibilitu, Usporu mista a jednoduchost pouziti
v rliznych aplikacich a odvétvich.

ControlLogix® PanelView™ Plus Computer with
Controller 1500 : EtherNet/IP™
Connection

|

EtherNet/IP™
Network

5o L]
eare

e e (Pvenehi | (e e et ek | (e

S A e —

Razné pozadavky na programovani, ovladani a vizualizaci frekvenénich
ménic¢t mohou byt opravdu integrovany do Vasich feseni. Bezproblémova
integrace Vam umozriuje dostavat informace o Fizeni motoru pro zajisténi
pozadované efektivnosti, spolehlivosti a kontroly. Frekvenéni ménice
PowerFlex® fady Component Class poskytuji spolecné funkce a sluzby
pro sité EtherNet/IP™, ControlNet™, DeviceNet™, rozhrani RS485,
PROFIBUS™ DP a pro technologii Bluetooth®.

CO MUZETE ZISKAT S INTEGROVANOU ARCHITEKTUROU
A INTELIGENTNIM RIZENIM MOTORU ...
e Optimalizovany vykon motoru diky inteligentnimu vybaveni a sitim.
e Snizeni spotfeby energie a zvySeni U¢innosti.
e Snizeni doby odstavky v pfipadé poskozeni frekvenéniho méni¢e pomoci
automatické vymeény zafizeni (ADR nebo ADC).
e \/ystrahy o problémech motoru jesté pred vyskytem poruchy.
e Bezpecnostni funkce pro ochranu Vasich procesu, osob a zafizeni.
e Programovani z jednoho mista, moderni feSeni poruch a prehlednosti
v celé $ifi Vaseho podnikani.
e Dosazeni bezproblémové komunikace a viditelnosti systému pro zvyseni
vykonu systému, zjednodusené feseni probléma, zkraceni doby
spousténi a mnohem vice ...
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Zapojeni Single Mode vs. Multi-Drive Mode

DIKY RUZNYM DOSTUPNYM UROVNIM SE PRO VAS
NAJDE IDEALNI INTEGROVANE RESENI
Single Mode je typicka instalace sité, kdy kazdy frekvenéni méni¢
predstavuje jeden uzel na siti.

1. One drive per node
PowerFlex® 525 PowerFlex® 525 PowerFlex® 525

EtherNet/IP™

Multi-Drive je alternativa k typické instalaci sit€, kde jeden uzel na siti
mUze obsahovat az 5 frekvencnich méniclt fady PowerFlex® 4/4M/40/40P
nebo PowerFlex®520. Komunikacni adaptér je bud zamontovan do ménice
fady PowerFlex® 40/40P nebo PowerFlex® 520 a ostatni ménice jsou
pfipojeny diky internim portim RS485 (PFiklad 2) nebo je komunikaéni
adaptér zamontovan do externiho DSI™ modulu 22-XCOMM-DC-BASE.
K tomuto externimu modulu Ize pfipojit pfes port RS485 az 5 frekvencnich
ménicl fady PowerFlex® 4/4M/40/40P nebo PowerFlex®520 (Pfiklad 3).

2. Up to 5 drives per node
Up to four daisy-chained PowerFlex®drives
(PowerFlex®4M shown)

LLXX) P90®
PowerFlex® 525 (= g
as master drive O§O>O Lol (0=9)
Powerflgx Powerfle
 ee00® L l ee00® L l ee00® L
©o [ o) (GO K [GoN Ko
RS-485 cable
AK-UO-RJ45-TB2P
EtherNet/IP™
[ [
AK-UO-RJ45-TB2P connector with AK-UO-RJ45-TB2P connector with
terminating resistor (120 Q) terminating resistor (120 Q)

3. Up to 5 drives per node
ControlNet™ Network

DSI External Comms Kit
(22-XCOMM-DC-BASE)

Up to 5 PowerFlex®4-Class Drives

NOTE: Aterminating resistor d l Adapter

is not required for this end

of the wiring. The resistor is RS485 AK-U0-RJ45-TB2P AK-U0-RJ45-TB2P

built into the circuitry of the Connector with

DSI External Comms Kit. Terminating Resistor
L=
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Zapojeni Single Mode vs. Multi-Drive Mode

VYHODY ZAPOJENI MULTI-DRIVE

o NizSi porizovaci naklady. Pouze jeden frekvenéni méni¢ s komunikaénim
adaptérem je potfeba az pro 5 ménicd.

e Redukovani poctu uzlt na siti. Pro pfiklad: V Single Modu je pro
30 ménicl zapotfebi 30 uzlG. V Multi-Drivu Ize 30 ménicu pfipojit
k 6 uzlum.

e Poskytuji vhodny zpusob, jak pfipojit frekvenéni ménice fady
PowerFlex® 4/4M na komunikacni sit’ (ménice fady PowerFlex® 4/4M
nemaji moznost pfipojit interni komunikacni adapter).

e Ridici systém muze Fidit, nastavovat a monitorovat vSech 5 frekvencnich
ménic.

Nase produkty a feSeni pro inteligentni fizeni motorll Vam poskytnou
nastroje k ziskavani statistickych informaci pro optimalizaci procesu,
k feSeni problémd pomoci aktivni diagnostiky s mnozZstvim informaci
a k omezeni prostoje diky vestavénému monitorovani stavi. Diky
zmifiovanému feSeni Ize docilit snizeni nakladd a zvySeni efektivity
kompletniho procesu.
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PowerFlex® 527 - integrovana bezepecnost

Schopnost integrovat bezpecénostni funkce Fidiciho systému s ostatnimi
funkcemi poskytuje konstruktérim stroji fadu vyhod, véetné moznosti
minimalizovat pocet komponent a zvysit produktivitu. PowerFlex® 527
je prvnim stfidavym ménicem Allen-Bradley®, ktery nabizi funkce
Integrated Safety.

e Pouziti bezpecnostniho procesoru Allen-Bradley® GuardLogix® odstrariuje
potfebu samostatného bezpecnostniho procesoru.

e Pouziti jednotného programovaciho softwarového baliku pomaha
eliminovat potfebu psat a koordinovat programy na rtiznych procesorech,
coz zjednodusSuje programovani aplikaci a pomaha snizit naklady na
$koleni a podporu.

e Pouziti jednotného vyvojového prostfedi pomaha omezit nakladny
opakovany vyvoj. Pokud je nutné rozsifit strojni zafizeni, napfiklad
z jedné linky na ffi, staci jednodu$e pfenést nezbytnou aplikaci.

e Méné komponentt znamena méné rozvadécl a Usporu financi za tyto
rozvadéce i plochu, kterou by zabraly.

e Integrace bezpecnostnich a standardnich fidicich systémud zarucuje
obsluze a personalu udrzby dohled nad vSemi udalostmi strojniho
zafizeni — vCetné udalosti bezpecnostnich. Vysledkem je rychla odezva,
ktera umoznuije vratit strojni zafizeni do piné vyroby.

e Bezpecnostni a ostatni funkce sdileji stejnou sit EtherNet/IP™.

e Pomaha snizit potfebu instalace nakladnych a obtizné udrzovatelnych
rozhrani mezi sitémi.

e S jedinym softwarovym programem fFidicim bezpecnostni i standardni
funkce jiz technici nemusi ruéné oddélovat standardni a bezpecnostni
pamét nebo pracovat s rozdélovaci logikou pro izolaci bezpecnosti.

e V procesoru je k dispozici vice bezpec¢nostnich tagl
— Stav bezpec¢ného vypnuti
— Bezpecny stav v pfipadé chyby
— Stav spojeni
— Pozadavek na reset

o Méni¢ PowerFlex® 527 je jedinym ¢lenem fady PowerFlex® 520, ktery
nabizi funkce Integrated Safety.

e Integrovanou bezpec¢nost dale podporuji servopohony Kinetix® 5500
a 5700.

Zonoveé fizeni

V minulosti mohla bezpe€nostni udalost v jedné sekci stroje vést k vypnuti
celého strojniho zafizeni, protoze standardni systém mél omezené
informace o bezpecnostni udalosti. Funkce Integrated Safety vSak umoznuii,
aby Fidici a bezpe€nostni systémy spoluexistovaly na stejné siti a aby byla
sdilena data mezi bezpec¢nostnimi a standardnimi aplikacemi. To umozriuje
Jdit zony*“ tak, Ze je jedna zéna stroje uvedena do bezpecného

stavu, zatimco ostatni zony pokracuji v provozu.

e Pfi pouziti FeSeni Integrated Safety jsou ménice a jejich pfislusné motory
seskupeny do jednotlivych zén. Veskeré rozdéleni do zén se provadi
kompletné v procesoru — na rozdil od feSeni propojenych vodici, v kterych
maji ménic¢e bezpecnostni vstupy vzajemné propojeny dohromady.

e Zmény vasi aplikace jsou jednodussi, coz pomaha Setfit Cas i penize.
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PowerFlex® 527 - integrovana bezepecnost

Integrované reseni bezpecnosti PowerFlex® 527

SensaGuard™  POINT I/O with Safety

GuardLogix® Controller

PowerFlex® 527
AC drives with
Integrated Safety

i
(1
Powerflgy =3

Jlﬂ_lj_lﬂ aaaal J]ﬂ!-'l!5 a ui Jffr

Motors i
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PowerFlex® 70

Frekvenéni ménice nové fady PowerFlex® 70 EC (Enhanced Control)
jsou vyrabény ve vykonové fadé od 0.37 kW do 37 kW, napéti: 200-240 V,
380-480 V, 500-600 V v kryti IP20 nebo 1P66 (vysoka odolnost proti tlaku
vody, oleje, proti prachu, necistotam a proti korozivnimu prostfedi). Méni¢
je navrzen tak, aby uspokojil jak pozadavky na jeho vnéj$i rozmeéry, tak na
jednoduchost a spolehlivost v Sirokém spektru aplikaci. Je nabizen v péti
konstrukénich provedenich. Malé rozméry jsou docileny promyslenym
usporadanim. Navrh a uspofadani vykonovych obvodl spliiuje vSechny
pozadavky evropskych norem.

Zakladni programovatelné funkce

Mezi standardni funkce a vlastnosti ménice patfi: vektorové fizeni Force
Technology™, fizeni ,Sensorless Vector” (funkce, diky které méni¢ dosahuje
vysoké presnosti nastaveni otaCek bez nutnosti fyzické zpétné vazby), U/f
skalarni fizeni pro jednoduché aplikace bez narokl na moment, IGBT
tranzistory na vystupu (diky nim bylo dosazeno vys$si U¢innosti frekvenéniho
meénice), snizeni hluénosti a mechanické rezonance, nastavitelna vystupni
frekvence, volba 3 zakazanych pasem kmitoctu, Auto-economizer, funkce
letmého startu, pamét chyb se zaznamem ¢asl, nastavitelny restart ménice
po chybé, Test points (pfimy pfistup k vnitfnim proménnym ménice), brzdéni
stejnosmérnym proudem, stavové LED diody prosvécuji kryt ménice
a indikujici momentalni stav ménice, pfistup k parametrdm pres heslo, atd.

Dal$i parametry spojujici flexibilitu i jednoduchost u PowerFlexu® 70 tvofri:
o digitalni nebo analogové monitorovani provoznich stavd ménice, motoru
a chybovych hlaseni
e vyjimatelny ovladaci a programovaci LCD HIM modul (Human Interface
Module) za chodu ménice
o vynikajici momentové viastnosti a stabilita chodu motoru pifi vSech rychlostech
e nastavitelna frekvence PWM modulace (2-10 kHz)
e AutoTune (optimalizace pohonu podle motoru a zatéze)
e zmeéna rychlosti motoru podle S-kfivky
o volitelny rozsah kmitoCtu v pasmu 0-500 Hz
e ovladani mistné nebo dalkoveé - komunikace po sériové lince s fid. systémem
e novy komunikaéni standard DPI™ (Drive Peripheral Interface)
e uZivatelské sady prepinatelné pomoci digitalniho vstupu
e moznost piipojeni termistoru od motoru
e moZnost t&sné montaze vice ménicu vedle sebe
e pro aplikace vyzaduijici spinéni bezpecnostni kategorie SIL PLd / SIL 2 Cat.3,
Ize vyuzit ménice s internim bezpecnostnim relé (DriveGuard®), umozriujici
bezpecné odpojeni motoru od napajeni
- DriveGuard® deaktivuje motor, nikoliv ménic (zabrariuje zapnuti vyst. IGBT
tranzistord, neodpojuje napajeni ménice, zabrariuje opétovnému rozbéhu
motoru dokud nenastanou normalni provozni podminky)
- snizeni celkového opotfebeni ménice, optimalizace jeho Zivotnosti
- neni nutné ¢asové narocné restartovani - zvyseni produktivity
- snizeni naklad( na bezpeénostni systém, véetné nakladd na jeho instalaci
- dostupna diagnostika, v&etné pfipojenych periférii
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PowerFlex® 70

Pro pfipojeni vnéjSich signalu disponuje méni¢ /O jednotkou
programovatelnych vstupl a vystupd usnadnujici pfimé pfipojeni dle
pozadavkl uzivatele. Standardné I/O jednotka obsahuje 6 digitalnich
vstupl, 2 reléové vystupy, 2 analogové vstupy, 1 analogovy vystup. Jako
option Ize nabidnout kartu pro pfipojeni snimace otacek (5 V nebo 12 V).
PFi analogovém zadavani rychlosti je respektovan signal 0-10 V, 4-20 mA
nebo externi potenciometr. Méni¢ rovnéz disponuje zabudovanym PID™
regulatorem, zabudovanym sitovym odru$ovacim filtrem a vlastnim
dynamickym brzdénim, které redukuje potfebu vnéjsiho brzdiciho odporu
a snizuje naklady na montaz.

Pfesnému a preciznimu fizeni také napomaha moznost digitalniho
programovani. Méni¢e PowerFlex® mohou byt programovany mistné
z panelu ovladaciho modulu (LCD HIM) nebo pres sériové komunikaéni
rozhrani a za pouziti PC. Také online editovani a monitorovani parametrt
pohon Allen Bradley® funkénim softwarem DriveExplorer™ a DriveTools™
SP je i u ménicu PowerFlex® standardni zalezitosti.

Méni¢e fady PowerFlex® 70 disponuji zabudovanou elektronickou
nadproudovou ochranou motoru, ktera neustale monitoruje stav ménice,
zajistuje jeho plynuly chod a chrani motor pfed poskozenim.

Nové komunikaéni moduly HIM (Human Interface Module)
Zménu pfinesl i komunikacni modul
HIM (Human Interface Module), pomoci
kterého obsluha provadi jednoduché
nastaveni a ovladani ménice. Modul je
nabizen v nékolika provedenich, vzdy
ale s Sirokou vicejazy€nou podporou.
Pfimo v menu modulu si mize uZivatel
vybrat ze sedmi svétovych jazykl
(holandstina, angli¢tina, francouzstina,
italStina, némcina, portugalstina
a S$Spanéltina). LCD HIM zobrazuje
stavové hlaSeni ménice na 7-mi
fadcich, 21-charakteristickymi a logicky
usporadanymi.

DalSimi moznymi komunikacemi jsou, diky nabizenym modulim,
EtherNet/IP™,DeviceNet™,ControlNet™, UniversalRemotel/O™,RS232/485
véetné PROFIBUS™, Interbus-S™, Modbus®, LonWorks®, CANopen.
Nabizené moduly jsou jednotné pro vSechny fady ménicti PowerFlex®
a jsou vzdy integrovany pfimo do ménice.

Frekvencni meénice PowerFlex® 70 jsou idedlnim feSenim pro fizeni
napfiklad mechanickych vytaht, pratokovych cerpadel, dopravnikd,
odstfedivek, vyrobnich linek a mnoha dalSich aplikaci.

PowerFlex® 70, vstupni napéti 400V, 3f, Normal Duty

Rada PowerFlex® 70 20 AC (kéd

Kod 1P3 | 2P1 [ 3P5 | 5P0 | 8P7 [ 011 | 015
Vykon (kW) 037 075] 15 | 22 | 40 | 55 |75
Zdanlivy piikon (kVA) | 1.1 | 18 [ 30 | 45 | 78 | 76 |104
Vstupni proud (A) 1.6 25 | 43 6.5 1.3 | 1.0 | 15.1
Vystupni proud (A) 1.3 [ 21 | 35 | 50 | 87 | 115 [154
Rada PowerFlex® 70 20 AC (kéd)

Kod 022 | 030 | 037 | 043 | 060 | 072

Vykon (kW) 11.0 | 15.0 | 185 | 22.0 | 30.0 | 37.0
Zdanlivy piikon (kVA) | 15.2 | 21.0 [ 24.3 | 282 | 39.3 [ 47.8
Vstupni proud (A) 219 | 30.3 | 35.0 | 40.7 | 56.8 | 68.9
Vystupni proud (A) 22.0 | 30.0 | 37.0 | 43.0 | 60.0 | 72.0
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PowerFlex® 70

Technické paramet

Napajeci napéti

+/-10 %

1 nebo 3 faze 200-240 V/ 400-480 V/ 500-600 V

Vystupni kmitocet

0-500 Hz

Pretizitelnost

Normal Duty: 110 % po dobu 1 minuty
Heavy Duty: 150 % po dobu 1 minuty

Digitalni vstupy

6 programovatelnych vstupt, 24 V DC

Analogové vstupy

0-10 'V, vstupni impedance 52 kQ,
4-20 mA, vstupni impedance 100 Q

Externi potenciometr

2kQaz 10kQ

Kryti

1P20, IP66

Okolni teplota

IP20 - 0° az 50°C, IP66 - 0° az 40°C

Rozmeéry a hmotnost ménice v kryti IP20 s internim filtrem:

Rozméry (mm)

Typ konstrukce | Vykonova rfada (kW) VxSxH Vaha (kg)

A Frame (bez filtru) 0.37-15 225,7 x122,4 x 179,8 2.71

B Frame 0.37-4.0 234,6 x 171,7 x 179,8 3.60

C Frame 55-75 300,0 x 185,9 x 179,8 6.89

D Frame 11.0-22.0 350,0x219,9x179,8 9.25

E Frame 30.0-37.0 555,8 x 280,3 x 207,1 18.60

Jisténi frekvencnich ménic¢a PowerFlex® 70

Typické hodnoty motoru Katalogové cislo e N

Vykon (kW) | Proud (A) | 400V AC, 3-faze Jistic Stykac
0.37 1.1 20AC1P3 ... 140M-C2E-B25 100-C09
0.75 1.9 20AC2P1 ... 140M-C2E-B40 100-C09
1.5 35 20AC3P5 ... 140M-C2E-B63 100-C09
2.2 5.0 20ACS5PO ... 140M-C2E-C10 100-C09
4.0 8.4 20AC8P7 ... 140M-C2E-C16 100-C16
55 114 20ACO11... 140M-C2E-C16 100-C16
7.5 15.0 20AC015 ... 140M-D8E-C20 100-C23
11.0 22.0 20AC022 ... 140M-F8E-C32 100-C30
15.0 29.0 20ACO030 ... 140M-F8E-C45 100-C37
18.5 34.0 20AC037 ... 140M-F8E-C45 100-C43
22.0 40.0 20AC040 ... 140M-F8E-C45 | 100-C43
30.0 53.0 20AC060 ... 140-CMN-6300 100-C60
37.0 65.0 20ACO072 ... 140-CMN-9000 | 100-C72

Frekvenéni méni¢ PowerFlex® 70
3-fazovy, 400 V, IP20, rozsifené vlastnosti, Normal Duty

20AC1P3A0AYNANCO

AC Drive PowerFlex® 70, 400 V, 3~, 1.3 A, 0.37 kW, IP20, EMC

20AC2P1A0AYNANCO

AC Drive PowerFlex® 70, 400 V, 3~, 2.1 A, 0.75 kW, IP20, EMC

20AC3P5A0AYNANCO

AC Drive PowerFlex® 70, 400 V, 3~, 3.5A, 1.5kW, IP20, EMC

20AC5POAOAYNANCO

AC Drive PowerFlex® 70, 400 V, 3~, 5.0 A, 2.2 kW, IP20, EMC

20AC8P7AO0AYNANCO

AC Drive PowerFlex® 70,400V, 3~, 8.7 A, 4 kW, IP20, EMC

20AC011A0AYNANCO

AC Drive PowerFlex® 70,400 V, 3~, 11 A, 5.5 kW, IP20, EMC

20ACO15A0AYNANCO

AC Drive PowerFlex®70, 400V, 3~, 15 A, 7.5 kW, IP20, EMC

20AC022A0AYNANCO

AC Drive PowerFlex® 70, 400 V, 3~, 22 A, 11 kW, IP20, EMC

20AC030A0AYNANCO

AC Drive PowerFlex® 70, 400 V, 3~, 30 A, 15 kW, IP20, EMC

20AC037A0AYNANCO

AC Drive PowerFlex® 70, 400 V, 3~, 37 A, 18.5 kW, IP20, EMC

20AC043A0AYNANCO

AC Drive PowerFlex® 70, 400 V, 3~, 43 A, 22 kW, IP20, EMC

20ACOG0AOAYNANCO

AC Drive PowerFlex® 70, 400 V, 3~, 60 A, 30 kW, IP20, EMC

20AC072A0AYNANCO

AC Drive PowerFlex® 70, 400 V, 3~, 72 A, 37 kW, IP20, EMC

Rockwell Automation
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Frekvenéni ménice série PowerFlex® 750

Frekven¢ni ménice série PowerFlex®
750 jsou vysoce funkénim a
ekonomicky efektivnim FeSenim pro
aplikace vyzaduijici vysoké naroky na
fizeni pohon(, bezpecnost a flexibilitu v
Sirokém spektru odvétvi. Navrh ménicd
je maximalné zaméfen na ochranu
Vasich investic a na zdokonaleni
produktivity. Aktualné jsou k dispozici
dva typy ménicli, méni¢ PowerFlex® 753
a PowerFlex® 755. Cela fada nabizi
bohatou vybavu, vCetné Sirokého
prisluSenstvi. Mezi spole¢né vlastnosti
mlzZeme jmenovat:

e DeviceLogix™ - integrovana
programovaci technologie pro vytvareni algoritmu pro fizeni pohonu

o Prediktivni diagnostika - umozriuje ménictim série PowerFlex® 750 sledovat
Udaje, které maji vliv na Zivotnost ventilatort nebo reléovych vystupl. Navic Ize
méni¢ naprogramovat na sledovani opotfebeni loZisek stroje a motoru. Diky
témto funkcim Ize Ucinné ochranit provoz pfed neplanovanym vypadkem

o Zakladni a rozsifené prvky bezpecnosti - ochrana osob a zafizeni, redukce
mista pii instalaci a minimalizovani vypadku v provozu

o Slotové provedeni Vam umoziiuje sestavit si méni¢ na miru - k dispozici
je 3 az 5 slotl, které akceptuii pFislusenstvi pro fizeni, komunikaci, I/O, zpétné
vazby, bezpec€nostni prvky nebo externi napajeni

Powerflex

Po
werflex

Vlastnosti
e Integrace
- Rozsahlé komunika¢ni moznosti diky 10-ti nabizenym modulim
- Snadné zaclenéni do komunikacni sité s fidicimi systémy
- Snizeni nakladld a ¢asu na integraci pohonu diky ,Premier Integration®
- Konfigurace ménict PowerFlex® 755/753 Ize softwary Studio™ 5000
a Connected Components Workbench™
o Flexibilita
- 3 nebo 5 slotd pro rozsahlé prislusenstvi
- Moznost nakonfigurovat hardwarové vybaveni ménice dle konkrétnich
pozadavkl aplikace
- Volitelné reZimy fizeni podporuiji nékolik typd motorti pro Fadu aplikaci
- Siroka moznost pripojeni zpétné vazby od motoru
- DeviceLogix™ nabizi jednoduchou formu programovani daného
zafizeni a tim eliminuje Casové zpozdéni na siti, pfipadné cely
fidici systém pro velmi jednoduché ulohy. Do ménice Ize velmi snadno
naprogramovat jednoduchy algoritmus pro Fizeni pohonu dle
specifickych pozadavku aplikace. K dispozici je 90 funkénich blokd
Boolean - AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, NOT
Bistable - SR Latch, RS Latch
Counters - UP Counter, UP-Down Counter
Timers - ON Delay, OFF Delay, Pulse
e Rezimy fizeni
- Rizeni otaéek, momentu nebo polohy (fizeni polohy pouze
u PowerFlex® 755) - véechny tyto rezimy fizeni jsou standardni
vybavou ménicu
- Rezimy fizeni: FORCE™ Technology véetné Flux Vector, Sensorless, V/Hz
a Permanent magnet motor (PM motor pouze PowerFlex® 755) a
SyncRel — synchronni reluktanéni motory
- DeviceLogix™
- Funkce TorqProve™ pro zdvihové aplikace (pouze PowerFlex® 755)
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Frekvenéni ménice série PowerFlex® 750

Polohovani (pouze PowerFlex® 755)

- Polohovaci smy¢ky, homing, indexing, electronic gearing, position
a velocity profiling a CAMing

Komunikace

- Integrovana komunikace EtherNet/IP™ (pouze PowerFlex® 755)

- Preduréené kom. karty pro PowerFlex® 750 - podpora az 16
nastavitelnych datalinkd pro pfenos dat s fidicim systémem

- Moznost pouzit stavajici komunikaéni moduly (20-COMM-x +adaptér)
Podpora nasledujicich siti: EtherNet/IP™, ControlNet™, DeviceNet™,
Remote I/O™, RS485, DF1, PROFIBUS™ DP, Interbus™, Modbus®TCP,
Bluetooth®, CANopen, Modbus™RTU

Hardware

- Stfidavé napajeni ménici nebo stejnosmérné napéjeni pro konfiguraci
vice ménicu po ss sbérnici

- Slotové provedeni pro pouziti fady pfisluenstvi: komunikace, I/O,
zpétné vazby, bezpecnostni prvky nebo externi napajeni

- Vlyjimatelna svorkovnice pro snadné pfipojeni fidicich vodicd

- Dovoluje montaz ménica ,na dotek”. Neni potfeba vétraci mezera mezi
meénici a Ize tim docilit zna¢né Uspory instalacniho mista

- Konstrukce ménice zahrnuje charakteristiky pro potlac¢eni Sumu
a napétovych Spicek, ¢imz snizuje instalacni naroky v prosttedi citlivém
na ruseni

- Standardné provadéna ochrana desek Conformal Coating vcetné
rozsifujicich moduld

Provedeni kryti

- IP00/IP20 a NEMA/UL Open Type

- Flange Mount - pfedni ¢ast = IP00/IP20 a NEMA/UL Open Type,
chladi¢ = IP66 a NEMA/UL Type 4X

- IP54 a NEMA/UL Type 12

Vstupy/Vystupy

- Napéti I/O karty Ize volit 24 V DC nebo 115V AC

- Na zakladé pozadavku dané aplikace Ize ménic vybavit rozsifujici
kartou vstupU/vystupt

- Mezi dalsi funkce mizeme jmenovat detekci ztraty analogového
signalu, vystupni ¢asovace a vstup PTC

Hodiny realného ¢asu

- Standardni funkce pro ¢asové dllezité udalosti poskytuji data
v realném Case vs. data v provoznim ¢ase ve formatu MM:SS

- Nastavitelné lokalné nebo pfes vzdaleny fidici systém

- Nastavitelny mésic, den, rok a ¢asové pasmo

Programovani a uvadéni do provozu

- Novy ovladaci panel LCD HIM s funkci asistovaného nastaveni -
snizuje Cas potfebny pro konfiguraci ménice, umoznuje uzivateli
snadno nastavit a vyladit méni¢ dle konkrétni zatéze

- Softwary Studio™ 5000 a Connected Components Workbench™ Vam
pomUzou s nastavenim, konfiguraci, monitoringem i s feSenim
konkrétnich probléma

- Moznost nahrat do ménice novy firmware (upgrade na nejnovejsi
verze, neustale aktualni hardware)

- Trending - trendy bézi uvnitf ménice, neni zapotfebi samostatny

pocitac
- data Ize zpracovavat jako *.CSV soubor

Smérnice

- Smérnice o omezeni pouzivani urcitych nebezpecnych slozek RoHS
(Restriction of the use of Hazardeous Substances)
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Frekvenéni ménice série PowerFlex® 750

Pouziti v bezpecnostnich aplikacich
Pro bezpecnostni aplikace nabizi ménice série PowerFlex® 750 nékolik
variant fizeni:

1) modul Safe Torque-Off / hardware - 20-750-S

2) modul Safety Speed Monitor - 20-750-S1

3) modul Safe Torque-Off pres EtherNet/IP™ - 20-750-S3

4) modul integrované bezpeénosti s rozsifujicimi funkcemi - 20-750-S4

Modul Safe Torque-Off (zabrariuje zapnuti vyst. IGBT tranzistor() je zakladnim
provedenim pro bezpecnost, vyZaduijici pouziti externiho bezpe€nostniho relé
ke spinéni certifikace SIL CL3, PLe a Cat.3, které zabrariuje rozbéhu motoru,
dokud nenastanou bezpecné podminky v provozu. V nabidce mame jak
hardwarové pripojeni vodicd (20-750-S), tak variantu s fizeni po siti EtherNet/
IP™ (20-750-S3).

Dalsi variantou je bezpe€nostni modul monitorujici otaky motoru (20-750-S1).
Tento modul kombinuje vyhody modulu Safe Torque-Off a bezpe¢nostniho
relé. Obé funkce jsou integrovany do jednoho modulu, ktery je certifikovan
dle SIL CL3, PLe a Cat.4.

Vyhodou obou feseni je integrace modul(i do ménica série PowerFlex® 750,
Uspora mista pfi instalaci a snizeni ¢asu na instalaci a zapojeni.
Integrované bezpec€nostni monitorovaci relé nabizi tyto funkce:

- Safe Torque-Off

- Stop Categories 0, 1 and 2

- Safe Stop “ Safe Limited Speed

- Safe Maximum Speed

- Safe Maximum Acceleration “ Safe Direction

- Door Control and Monitoring

- Enabling switch

Novinkou v oblasti bezpeénosti u frekvenénich ménicu je karta 20-750-S4
nabizejici rozsitené funkce pro bezpecnost po siti EtherNet/IP™. Tyto funkce
podporuji frekvenéni ménice fady PowerFlex® 755 a PowerFlex® 755TL,
755TR a 755TM. Bezpecnostni instrukce jsou v souladu s normou IEC 61800-
5-2 a umoznuiji sledovat otacky motoru, smér a polohu. Mezi podporované
funkce patfi STO (Safe Torque Off ), SS1 (Safe Stop 1), SLS (Safely-Limited
Speed), SDI (Safe Direction), SBC (Safe Brake Control) a SLP (Safely-Limited
Position). Integrované feseni pokrocilé bezpecnosti je vhodné pro aplikace do
SIL CL3, PLe Cat 4. Zmiriované funkce jsou podporovany v softwaru StudioT
5000 od verze 31 nebo novéjsi.

e Polohovani

- Integrované polohovani Rockwell Automation® Integrated Motion na
primyslové siti EtherNet/IP™ vyuziva technologie CIP Motion™ a CIP
Sync™ od asociace ODVA, zalozené na protokolu CIP™ (Common
Industrial Protocol)

- Casova synchronizace ménic(, vstupnich, vystupnich a dalSich
zatizeni na siti EtherNet/IP™ zajistuje dostate¢nou vykonnost i pro ty

- Topologie hvézda, hybridni, kruhova a linearni

- Jediny softwarovy balik — Studio™ 5000 — pro plnou systémovou
podporu, v€etné konfigurace polohovani.
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Frekvenéni ménice série PowerFlex® 750

PowerFlex® 753

PowerFlex® 755

400/480 V 0,75...1400kW
600/690 V 0.75...250kW | 500...1500kW
« Vestavéné instrukce
v RSLogix™ 5000
Integrace Logix - Add-on profily . ﬁ;:g&?gggia o
(RSLogix™ 5000 V20)
» Add-on profily
Ridici technologie N N
DevicelLogix™
Volitelné bezpec¢nostni funkce:
Bezpecné odpojeni krouticiho N J
momentu, Sledovani bezpe¢né
rychlosti
Prediktivni diagnostika N v
Volné pozice 3 5

Komunikace - volitel. moduly
pro celou fadu primyslovych
sitovych protokol

« EtherNet/IP™
* ControlNet™
* DeviceNet™

Vestavény Ethernet.
port ve standardni
vybavé

« ControlNet™

» DeviceNet™

Vestavéné
standardni I/O
« 3 digital. vstupy,

1 relé. vystup, Standardné 1
. 1 polovodi€. vystup, | digitalni vstup
VIV (vstupy a vystupy) 1 analog. vstup, * Volitelné karty pro
1 analog. vystup, dalsi 110
1vstup PTC
* Volitelné karty
pro dalsi I/O
* Indukéni motory
. . 2 * Motory s permanent.
TPy metord L Synchvonni | magnety (powchove
reluktanéni motor aSvnl fni) .
 Synchronni
reluktancni motor
* Indexovani
« Elektronicka vacka
- - « Elektronicka
Polohovani * Indexovani prevodovka
« Profily polohy
a rychlosti

Zpétna vazba

* Inkrementalni

* Inkrementalni
» EnDat, Hiperface,
SSl aBiSS

Vertikal. manipulace

Naftovy vrt * TorgProve™

* Pump Jack, Naftovy vrt
Aplikacni sady Pump Off * Pump Jack,

Zpracovani viaken | Pump Off

* Pdump a Traverse | Zpracovani viaken

* PJump a Traverse
Lakované desky pl. spoju N
Materialy spliujici N N
pozadavky ROHS
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Frekvenéni ménice série PowerFlex® 750

PowerFlex® 755 HiHP

Frekvenéni ménice PowerFlex® 755 HiHP
jsou nabizeny ve tfech konstrukenich
provedeni, Frame 8, 9 a 10. Frekvenc¢ni
meénice PowerFlex® 755 jsou dostupné
do vykonu 1400kW (400V / 480V) a do
vykonu 1500kW (600V / 690V). Pohony
jsou dostupné v kryti IPOO, IP21 a IP54.
Hlavnim rysem novych ménicu pro velké
vykony je provedeni ,Roll-in/Roll-out’,
navrzeno pro snadnou instalaci a udrzbu
pohonu. Moduldmi konstrukce dovoluje
rychlou a snadnou vyménu hlavnich dild,
jako ventilatorti, kondenzatorti, vykonovych
a fidicich moduld. Samostatny kanal pro
chlazeni vykonovych modult minimalizuje
vystaveni elektroniky vzdusnym necistotam.
Cilem unikatniho FeSeni pohonu je
zjednoduseni instalace, snizeni ¢asu na
vymeénu jednotlivych komponent a minimalizovani vypadk( v provozu.

PowerFlex® 755 Frame 9 a vyssi, funkce N-1

Funkce s nazvem N-1 je dostupna pro frekvenéni ménice velikosti Frame
9 a vétsi. Tato funkce umozriuje omezeny provoz ménice v pfipadé poruchy
jednoho z paralelnich vykonovych modulll. Po aktivaci funkce N-1 dojde
k do¢asné zméné podstatnych parametrd do doby, nez bude druhy modul
znovu instalovan. Néktefi zakaznici se mohou také rozhodnout pfedimenzovat
frekvencni méni¢, aby méli k dispozici redundantni pohon. Tato funkce tak
znacnym zpusobem pfispiva k minimalizovani provoznich ztrat a vypadkd v
provozu.

Moznost dodani vstupniho pole pro ménic¢e PowerFlex® 755

K frekven¢nim méni¢im fady PowerFlex® 755, velikost konstrukéniho ramu 8 a
Vvétsi, Ize objednat i volitelnou silovou skfi, ktera zakaznikovi mGze nabidnout
cenové dostupné FeSeni  pro
odepnuti méni¢e od sité. Nabizime
tak pfipravené feSeni odpovidajici
VasSim pozadavkim a narokim dané
aplikace. Skfifh muze byt vybavena
jisti¢em, stykatem, odpinaCem a
vstupni nebo vystupni tlumivkou. Ve
je pfedem pfipraveno a dimenzovano
presné dle pozadavk( Vasi aplikace.
Vysledkem je korektni dimenzovani,
Uspora montazniho ¢asu a nakladu.

Dale je také k dispozici prazdna
skfin, kterd nabizi zakaznikovi
cenové dostupné feSeni pro montaz
dodate¢ného hardwaru. Sitka skfiné
mlze byt 600, 800 nebo 1200mm
v hloubce 600 nebo 800mm. Skfiné
jsou také dostupné v kryti IP21 a IP54.
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Frekvenéni ménice série PowerFlex® 750

Specifikace 380...480V AC - PowerFlex®750

Vystupni proud ND (HD) |Normal|Heavy .
Cont. | 1Min. 3Sec. | Duty | Duty Kat;lscl)g?ve Vgl.
(kW) | (kW)
21 23 32 075 | 037 | 20x1MRC2P1JAONNNNN | 1
35 39 53 15 0.75 | 20x11RC3P5JAONNNNN | 1
5 55 75 22 15 | 20x11RC5POJAONNNNN | 1
87 96 131 4 22 | 20x11RC8P7JAONNNNN | 1
115 127 173 55 4 | 20x11RCO11JAONNNNN | 1
154 169 231 75 55 | 20x11RCO15JAONNNNN | 1
21 31 37 075 | 075 | 20x1INC2P1JAONNNNN | 2
35 52 6.3 15 15 | 20x11INC3P5JAONNNNN | 2
5 75 9 22 22 | 20x1MNC5POJAONNNNN | 2
87 13 156 4 4 | 20x1INC8P7JAONNNNN | 2
115 172 20.7 55 55 | 20x1MNCO11JAONNNNN | 2
154 (11.5)|169(17.3) | 231(231)| 75 55 | 20x1INCO15JAONNNNN | 2
22(154) [242(23.1) | 33(33) 11 75 | 20x11INCO22JAONNNNN | 2
30(22) | 333 45(45) 15 11| 20x11INCO30JAONNNNN | 3
37(30) | 40.7(45) |555(555)| 185 15 | 20x1MINCO37JAONNNNN | 3
43(37) |47.3(555) |645(666)| 22 185 | 20x11INCO43JAONNNNN | 3
60(43) | 66(66) 90(90) 30 22 | 20x11INCO60JAONNNNN | 4
72(60) | 792(%0) | 108(108) | 37 30 | 20x1MINCO72JAONNNNN | 4
85(72) |935(108) | 128(130) | 45 37 | 20x11INCO85JAONNNNN | 5
104 (85) 114(128) 156(156) | 55 45 | 20x1MNC104JAONNNNN | 5
140(104) | 154 (156) | 210(210) | 75 55 | 20xIANC140JNONNNNN | 6o
170(140) 187(210) 255(255) | 90 75 | 20x1ANC170JNONNNNN | 64
205(170) | 226(255) | 308(308) | 110 90 | 20x1IANC205JNONNNNN | 64
260(205) | 286(308) | 390(390) | 132 110 | 20x1ANC260JNONNNNN | 64
302(260) | 332(390) | 453(468) | 160 132 | 20x1ANC302JNONNNNN |7 &
367(302) | 404 (453) | 551(551) | 200 160 | 20x1ANC367JNONNNNN |7 &
456(367) | 502(551) | 684(684) | 250 | 200 | 20x1ANC456JNONNNNN |7 4
477 524 7155 270 20x1ANCA77JNONNNNN | 7 &

" Katalogové ¢islo: 20F = PowerFlex®753 a 20G = PowerFlex®755

& Velikosti 2...5 jsou P20, velikosti 6...7 jsou IP0O0.

& Také dostupné ve varianté se svorkami pro brzdéni do odporu
(20X 100KKXX A XXXXXX).

Poznamka: Dostupné varianty na 500-690V a vys$si vykony naleznete
v technickych datech k méni¢im PowerFlex® 750.
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PowerFlex® 755T
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Nova fada PowerFlex® 755T rozsituji osvédcené portfolio frekvenénich
meénict PowerFlex® 753 a 755. Tato fada nabizi feSeni pro aplikace
vyzadujici rekuperaci energie do sité, nizky obsah harmonickych nebo
modularni a flexibilni systém.

Frekven¢ni meénice PowerFlex® 755T jsou vyrabény v modularnim
provedeni, tak aby bylo mozné snadno nabidnout pozadovany vykon a
funkénost dle konkrétnich pozadavki zakaznika. Modularni provedeni
rovnéz nabizi tu vyhodu, Ze umoZiuje snadnou a rychlou vyménu
jednotlivych dili a zjednodusuje pozadavky na nahradni dily.

PowerFlex® 755TL — frekvenéni ménic¢ s nizkym obsahem harmonickych
a s moznosti regulace Uciniku. Pfi pouziti ménice PowerFlex® 755TL
neni nutné vyuzivat v aplikaci transformator s vice vinutimi nebo pasivni
¢i aktivni filtry pro potlaceni vysSich harmonickych. Jiz ve standardnim
provedeni méni¢ spliiuje normu IEEE 519 (harmonické zkresleni 5 %
a méné).

PowerFlex® 755TR — frekvencni méni¢ nabizi Fizeny usmériiovac,
ktery umozniuje rekuperovat energii zpét do sité. Toto feSeni také
poskytuje nizké harmonické zkresleni a mozZnost regulovat ucinik. Navrh
frekvencnich ménice spliiuje normu IEEE 519 (harmonické zkresleni
5% a méné).

PowerFlex® 755TM — modularni systém nabizi moduly rekuperacnich
usmérfiovaél a motorové moduly (stfidace). Hlavni prednosti
modularniho provedeni je moznost komplexniho feSeni fizeni motoru.
S vyuzitim spole€ného usmérfiovace a jednotlivych stfidacu Ize velmi
zjednodusit vlastni instalaci a snizit naklady na instalaci, kabelaz a
pracnost. Diky spolecné stejnosmérné sbérnici Ize energii sdilet mezi
pohony a docilit tak znacné uspory elektrické energie. Diky fizenému
usmeérnovaci meénice splnhuji normu IEEE 519 (harmonické zkresleni
5 % a méne).
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PowerFlex® 755T

PowerFlex® 755TL | PowerFlex® 755TR | PowerFlex® 755TM
Vykonovy . . N
rozsah 400V 7,5 az 1250 kw 7,5 az 3640 kw 87 az 4358 kW
Vykonovy . . .
rozsah 630V 11 az 1400 kW 11 az 4596 kW 84 az 4714 kW
Integrovany 2-portovy EtherNet/IP™,
Komunikace volitelné DeviceNet™, ControlNet™,
Profibus™ DP, Profinet, BACnet®
\olitelna - Safe Torque Off
bezpeénost - Safe Speed Monitor
o FORCE Technology: Flux Vector,
ReZimy fizeni Sensorless Vector, V/Hz a ekonomizér
EMC kateg. C3
Kryti IP20 nebo IP54

ur€ena do primyslovych aplikaci, kde uzivatel vyzaduje pfedevsim snizeni
spotfeby elektrické energie, optimalizaci vyroby a minimalizaci odstavek.
Tyto pozadavky je mozné feSit pomoci nasi nové patentované technologii
TotalFORCE?, ktera nabizi tyto klicové viastnosti:

Adaptivni Fizeni otacek, krouticiho momentu a polohy jak
asynchronnich motor(, tak i motord s permanentnimi magnety (IPM a
SPM). Adaptivni fizeni nabizi funkce pro snizeni pozadavkd na naladéni
pohont, pomaha zkratit dobu uvedeni do provozu a sou¢asné zvysSuje
spolehlivost stroje.

Dalsi funkce jako LoadObserver nebo BusObserver nepfetrzité monitoruji
proménné, které se mohou béhem provozu ménit a automaticky provadeéji
Upravy, které pomahaji kompenzovat dynamické nebo mechanické
zmény (nahle zmény v zatiZeni, vlle a rezonance apod.).

Prediktivni diagnostika — frekvenéni méni¢ méfi faktory ovliviujici
opotfebeni soucastek (teplota, proud, napéti, otacky, ¢as) v realném Case a
pouziva je v modelech od vyrobcu, které predpovidaji Zivotnost soucastek
a jejich planovanou vyménu. Ménice fady PowerFlex® 755T sleduji udaje o
ventilatorech, reléovych vystupech na karté 1/0, DC BUS kondenzatorech,
IGBT modulech, kondenzatorech v LCL filtru, pfed-nabijecim stykaci a dale
o loziscich motoru a stroje. Poskytnuté informace umoznuji uzivatelim
naplanovat odstavku na zakladé presnych informaci o stavu pohonu
namisto neplanované odstavky, ktera ma za nasledek velké ztraty ve
vyrobé, produktivité nebo v materialu.

Volitelna funkcionalita pro bezpecnostni aplikace — z pohledu strojni
bezpecnosti nabizi frekvenéni ménice PowerFlex® 755T Skalovatelné
feSeni, pres zakladni funkci Safe Torque Off az po integrovanou
bezpecnost po siti EtherNet/IP™. Integrovana bezpecnost nabizi
zjednoduSeni konstrukce stroje z pohledu bezpecnosti, rychlou
konfiguraci a prehlednou diagnostiku. Mezi dostupné funkce patfi STO,
SS1, SS2, SBC — Safe Brake Control, SLC — Safely-limited Speed, SLP
— Safely-Limited Position a dalSi. Pokud je frekvencni méni¢ soucasti
integrované bezpecnosti s fidicimi systémy GuardLogix® 5580ES nebo
Compact GuardLogix® 5380ES, Ize dosahnout Urovné bezpecnosti az
SIL CL3 a PLe Cat 4.
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PowerFlex® 755T

Synchronizace pohybu — op¢ni karta Tlink nabizi komunikaci mezi
meénici typu peer-to-peer po vysokorychlostni optické siti. Tato volitelna
karta je kompatibilni pouze s méni¢i PowerFlex® 755T a vytvari
schopnost posilat signal krouticiho momentu nebo rychlosti na jiné
ménic¢e a umoznuje tak synchronizovat pohyb vice motort. To je dllezité
v aplikacich vyuzivajici funkce Leader/Follower, elektronicka hfidel
nebo sdilena zatéz (Load Sharing), jako je tisk, letmé nlazky a také
i v nékterych aplikacich pro manipulaci s materialem.

Gigabitova komunikace EtherNet/IP™ — frekvencni ménice PowerFlex®
755T jsou neuvéiitelné bohatym zdrojem diagnostickych, procesnich
a aplikacnich informaci a proto je Gigabitova komunikace idealni pro
vysokorychlostni pfenos dat v aplikaci.

CIP Security™ — bezpecénostni protokol CIP Security™ pomaha poskytovat

bezpe€nou transportni vrstvu v siti EtherNet/IP™, ktera umozriuje

frekvenénim ménic¢im chranit se pfed $kodlivou komunikaci. Hlavni

prvky ochrany:

— ldentita, autentizace, ktera pomaha zabranit neautorizovanym zafizenim
navazat komunikaci.

— Integrita, ktera pomaha zabranit manipulaci nebo dpravam komunikace.

— Davérnost, ktera pomaha pfedchazet snoopingu nebo vyzrazeni tdajd

Odolné provedeni — nase frekvencni PowerFlex® 755T jsou standardné
nabizeny v provedeni XT, které nabizi dodateCnou ochranu proti
korozivnimu prostfedi. Ménice jsou dodavany se specialnimi XT tranzistory
IGBT (korozivzdorné provedeni IGBT), s pfidavnym lakovanim desek
a soucastek, s ochranou kritickych spoju a se specidlnimi ventilatory. V
neposledni fadé jsou frekvenéni ménice baleny do specialni obald odolnych
proti vnéj§im vlivim. Vysledkem je méné poruch v naro¢nych okolnich
podminkach, méné neplanovanych vypadki a vyssi spolehlivost.
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PowerFlex® DC

Stejnosmérny méni¢ PowerFlex® DC je novym pfirtistkem do rodiny pohont
PowerFlex®, ktery slouzi pro fizeni otacek stejnosmérnych motort. Zakladni
provedeni je dostupné ve vykonovém rozsahu 1.2 - 224 kW (1.5 - 300 HP)
na 240V AC + 1.5 - 671 kW (2 - 900 HP) na 480V AC a 298 - 1044 kW
(400 - 1400 HP) na 690 V AC v rekupera¢nim nebo standardnim provedeni.

Zakladni vlastnosti

- Vyjimatelna Fidici svorkovnice pro snadné a komfortni zapojeni

- Svorkovnice vstupU/vystupd nabizi Sirokou flexibilitu instalace diky az
12-ti digitalnim vstupdm a vystuplim, 3 analogovym vstuplim a 4 vystuptim

- Zpétné vazby (DC Tachometer a Encoder) jsou standardné integrovany
na fidici desce a nabizi rozSifenou funkcionalitu

- Kryti ménice je IP20

- Optimalizované Urovné napéti umoznuji rychlé nastaveni a pouziti
kdekoliv ve svété

Snadna Integrace a pouziti

- Softwary DriveTools™ SP nebo RSLogix™ 5000 Vam pomuzou
s programovanim, konfiguraci, monitoringem a s feSenim problému

- PIna kompatibilita DPI™ - podporuje ovladaci panely HIM, komunikaéni
moduly 20-COMM a softwarové nastroje

- Moznost aktualizace firmware

Méni¢ PowerFlex® DC je robustni a spolehlivé zafizeni uréené pro aplikace
vyzadujici Fizeni momentu, rychlé rozbéhy / dobéhy nebo moznost
rekuperace. Tyto ménice jsou také vhodné pro retrofit stavajicich stroja,
které jsou realizovany pomoci stejnosmérnych motor(. Typické aplikace
jsou vytahy a jefaby, navijeni / odvijeni, obrabéci stroje, extrudery, apod.
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Prislusenstvi PowerFlex®7-Class

Prislusenstvi PowerFlex® 7-Class

Popis Kat. ¢islo Lze pouzit s
PowerFlex® 70 | PowerFlex® DC

LCD Display 20-HIM-A3 v N

Enhanced LCD Display | 20-HIM-A6 R N

Panel pro montaz na

dvete rozvadéce, kryti | 20-HIM-C3S \ N

IP66, 3 m kabel

Enhanced LCD, panel

pro montaz na dvefe

rozvadade, kryti P66, | 20-HIM-C6S N v

3 m kabel

DeviceNet™ 20-COMM-D N N

ControlNet™ (Coax) 20-COMM-C v N

EtherNet/IP™ 20-COMM-E N N

Dual-port EtherNet/IP™ | 20-COMM-ER v N

HVAC - Modbus™ RTU | 20-COMM-H R N

CANopen® 20-COMM-K v N

LonWorks® 20-COMM-L R N

Modbus® TCP 20-COMM-M N N

PROFIBUS™ DP 20-COMM-P v N

ControlNet™ (Fiber) 20-COMM-Q \ N

RS485 DF1 20-COMM-S N v

DPI External 20-XCOMM N N

Communications Kit -DC-BASE

DriveGuard Safe N

Torque-Off 20A-DGO1

5V/12V Encoder 20A-ENC-1 N
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Prislusenstvi PowerFlex®750

Prislusenstvi PowerFlex® 750

Ovladaci panely

Popis Kat. cislo Lze pouzit s 753/755
Enhanced LCD Display 20-HIM-A6 v
Enhanced LCD, panel pro

montaZ na dvefe rozvadéde, | 20-HIM-C6S \

kryti IP66, 3m kabel
Komunikaéni moduly

Popis Kat. Cislo Lze pouzit s 753/755
BACnet®/IP 20-750-BNETIP N

Coaxial ControlNet™ 20-750-CNETC v
DeviceNet™ 20-750-DNET N

Dual-port EtherNet/IP™ 20-750-ENETR N
Profibus™ DPV1 20-750-PBUS \/
Single-port Profinet I/O 20-750-PNET N

Dual-port Profinet I/O 20-750-PNET2P N

HVAC - Modbus™ RTU 20-COMM-H \§
CANopen® 20-COMM-K V8§
LonWorks® 20-COMM-L \§
Modbus®TCP 20-COMM-M V8§

RS485 DF1 20-COMM-S \§

§ Vyzaduje adaptér 20-750-20COMM nebo 20-750-20COMM-F1 pro
montaz do ménict PowerFlex® 750.

Bezpecnost"

Popis Kat. ¢islo | Lze pouzit s Power Flex rady

753 | 755 | 755TL/755TR

Hardwired Safe Torque Of | 20-750-S v v R
Hardwired Safe Speed

Monitor 20-750-S1| @ | @ y
Networked Safe Torque Of | 20-750-S3 NG \@
Networked Integrated

Safety Functions 20-750-54 OO \©

(' V8echny frekvenéni méniée mohou vyuzit pouze jeden typ pfislusenstvi.
@ V/yzaduje kartu Dual Incremental Encoder nebo Universal Feedback.
Také vyzaduje pouziti EMC kitu 20-750-EMCSSM1-F8 pro velikost

ménicu Frame 8-10.

® Vyzaduje Studio™ 5000 verze 30 a vyssi.

@ Vyzaduje PowerFlex® 755 firmware verze 13 a vy$Si. Tato moznost neni
povolena pfi fizeni ménic¢e PowerFlex v rezimu CIP Motion™.

® Vyzaduje Studio™ 5000 verze 31 a vyssi

©® \/yzaduje PowerFlex® 755 firmware verze 14.002 a vyssi.

Zpétné vazby
Popis Kat. Cislo Lze pouzit s 753/755
Incremental Encoder 20-750-ENC-1 N
Dual Incremental Encoder 20-750-DENC-1 v
Universal Feedback
(includes Stegmann, 20-750-UFB-1 I

Heidenhain, SSI, Biss,
5V Incremental)

* Pouze PowerFlex® 755
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Prislusenstvi PowerFlex®750

Obecné prislusenstvi: karty /0, EMC sady, externi napajeni, ATEX

2 Transistor Outputs

Popis Kat. Cislo Lze pouzit s 753/755
PF750, 2262 I/0 (24V)

with 2 Relay Outputs 20-750-2262C-2R N

PF750, 2263 I/0 (24V)

with 1 Relay and 20-750-2263C-1R2T v

PF750-24V 1/0 Module-1A],
1AO, 3DI, 2 Relay Output

20-750-1132C-2R

PF750-24V 1/0 Module-1Al,
1AO, 3DI, 1 Relay Output,
2 Transistor Output

20-750-1133C-1R2T

Atex

20-750-ATEX

PF750 Series, 24V Aux
Power Supply

20-750-APS

PowerFlex 750-Series
Frame 1, 20-COMM-*
Adapter Card

20-750-20COMM-F1

PowerFlex 750 Series
20-COMM Carrier

20-750-20COMM

PF750 Series, EMC Plate
with Core - sada pro
stinéné kabely, Frame 1

20-750-EMC1-F1

PF750 Series, EMC Plate
with Core - sada pro
stinéné kabely, Frame 2

20-750-EMC1-F2

PF750 Series, EMC Plate
with Core - sada pro
stinéné kabely, Frame 3

20-750-EMC1-F3

PF750 Series, EMC Plate
with Core - sada pro
stinéné kabely, Frame 4

20-750-EMC1-F4

PF750 Series, EMC Plate
with Core - sada pro
stinéné kabely, Frame 5

20-750-EMC1-F5

# Vyzaduje kartu vstupU/vystupl fady 11.
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Vlastnosti / Funkcionalita

SMC™-50
SMC™-Flex

1A ' 831A ' 900A

1600A

Proudovy rozsah (A @ 400V)




154-B STC

Rada motorovych spoustéét 154-B STC nabizi |
cenoveé vyhodné feSeni pro snizeni rozbéhoveho et
momentu a proudu. Vhodny je pro aplikace ¢ e &
malych vykon( a pro motory s jednofazovym nebo  ccoveie:e
tfifazovym napajenim. Oproti tradi¢nimu spousténi = = £ BE
motoru pres styka¢ umoznuje modul STC omezit o ® Lo IE

napéti pfi rozbéhu motoru a snizit tak mechanické

namahani motoru, mechanickych dili a omezit

problémy s velkym rozb&hovym proudem. Ooo‘oor oie
.8, 0] ¢,

(€

Ve

e ] =

Zakladni vlastnosti:
e STC nabizi spolehlivou a osvéd€enou technologii polovodiCového Fizeni
e Poskytuje jednoduché nastaveni pres dva oto¢né prvky:
— Pocatecni moment (10%....80%)
— Cas rozbéhu (0.5...5 sec)
e |dealni jako doplnék pro stavajici aplikace se stykaci
Mensi opotfebeni mechanickych dill
e Typické aplikace:
— Zakladni doprava materialu

— Ventilatory
— Cerpadla
— Jednofazové motory
Certifikace:
e RoHS
e China RoHS
e cULus Listed
e CE
Typické spinani pres styka¢: Typické Fizeni pres STC:
100 l 100
75 1], 75
I
50 50
Torque \ Torque \
NM 25 — NM 25 _EM’WW —
0 - 0
-25 25
-50 -50
0 0.10203 04050607 0 010203040506 0.7
Time (sec) Time (sec)
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154-B STC

Speci