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Zadna &ast tohoto dokumentu nesmi byt elektronicky nebo nehanicky
reprodukovana ani prenasena zadnymi prodtedky a k Zzadnému delu bez
pisemného souhlasu CONTROLTECH, s.r.o.

Prosim ¢tétel
Tento manual je gen jako pirucka pro kvalifikovany personal pro instalaci a preyohoto vyrobku.

Z davodu mnoha moznych pouZziti tohota‘z&ni a z dvodu rozdilu mezi polovodovym

a elektromechanickym #aenim je uzivatel sam zodp#ny za spravnost aplikace a pouZziti tohotiizzami.
Vyrobce Allen-Bradley nenese v zadnétippdt odpovdnost za nefimé ¢ nasledné Skody vyplyvajici

z pouziti tohoto zdzeni.

Obrazky pouzivané v tétdipucce jsou uvedeny pouze jako ilustrace k textu. 8ddrh na mnozstvi
promennych a pozadavkspojenych s kazdou konkrétni aplikaci ri&mAllen-Bradley nést zodpsgnost za
spravnost aitsledky konkrétnich aplikaci zalozenych na uvedenlustracich.

Allen-Bradley si néini patentové naroky za pouziti informaci, obfr@dzdizeni v textu popsanych.

Reprodukce obsahu tohoto manuélijeho ¢asti jsou bez souhlasu firmy Allen-Bradley zakazany

Dilezita informace pro uZivatele

V manualu uvedené informace jsou ugmtany v souladu &slovanim kapitol. Studujte proto manual v tomto
poradi a veSkeré uvadé operace provéjle také v tomto piadi. Neprovéagte Zadnouwinnost dive nez jste
provedli vSechnyinnosti dive uvedené.

Uvnitf manudlu jsou zvyrazny jednim ze dvou dale uvedenychigphi dilezita sdleni:

POZOR: Informace o okolnostech cnnostech , které mohou mit za nasledekerfdi smrt
osob nebo poskozenifzzenici ekonomické ztraty.

Tato upozoréini Vam pomohou:
» identifikovat nebezpd

e vyvarovat se nebezpie

» uvédomit si mozné idkledky

Diilezité: Uvéadi informace, které jsou vyznamné z hlediskavsgho pouziti nebo porozdni vyrobku.

Allen-Bradley SMC, SMC-3 a SMC-Delta je obchodnédia spolénosti Rockwell Automation
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Softstartér SMC-3, série B

TENTO PRODUKT MA VLASTNOSTI SERIE B , KTERA SE SVOU FUNKCNOSTI
LISi OD SERIE A. POZORNE PROSTUDUJTE PRILOZENY INSTALA CNi
MANUAL PRO SPRAVNE NASTAVENI SOFTSTARTERU!

Popis vyrobku

Softstartér SMC-3 nabizikolik zpisoh rozkehu a dokhu:

» Soft Start s nastavitelnym ra#imovym pulsem (Kickstart)
* Rozlkgh s proudovym omezenim (Current Limit Start)

» Soft Stop (pomalé zastaveni)

K dalSim uzitnym vlastnostem pat
» rozStené moznosti ochrany

Tyto rezimy, vlastnosti a funkce jsou popsany déléto kapitole.

Provoz

Softstartér SMC-3, série Birhe pracovat gifazovymi motory. Vyrabji se ve vykonovychadach pro
proudy v rozsahu 1A az 480A ; r&ip200 az 480V AC nebo 200 az 600V AC; 50/60 Hzavislosti

na katalogovém objednacitfsle mize byt napti ridicich vstug softstartéru 100 az 240V AC nebo 24V
AC/DC.

Navrh a usptadani vykonovych obvddspliuje vSechny pozadavky evropskych norem UL 508, C22.2 No.
14, EN/IEC 60947-4-2.

Obsah:

Predmluva, obsah 1-2
Rozbéhové a dolgéhové rezimy 3-4
Popis¥idicich svorek a nastaveni parameii softstartéru 5-7
Zapojeni 8-9
Rezimy Fizeni 10-13
Vypinaci charakteristiky pro razné tidy pietizeni 14-15
Rozmery 16
Diagnostika a odstraiovani zavad 17
Specifikace technickych parameti 18
PrisluSenstvi 19
Montéz prisluSenstvi 20-25
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Softstartér SMC-3 standardné umoziuje:

e Soft Start

Plynuly rozigh motoru zvySovanim nap (soft start). Zaji€uje rozkh motoru se zalsnym momentem
nastavitelnym v rozsahu 15%, 25%, 35% nebo 65%rnébo momentu a dobou rattu nastavitelnou

do 2,5, 10,15, 20, 25 nebo 30 sekund.

U/Un

100% —~

Pogateéni /

moment

e Current Limit Start

Start Chod —
Cas (s)

Rozksh motoru s proudovym omezenim se pouzivéipaulech, kdy je nutné omezit zaby proud.
Omezeni proudu Ize nastavit jako 150%, 250%, 356B0@50% jmenovitého proudu. Doba réab

nastavitelna do 2, 5, 10,15, 20, 25 nebo 30 sekund

lin
45004

150%

* Selectable Kick Start

Funkce Kick Start na Zatku rozihu povoli proudovy puls o velikosti 450% jmenovitéagti a
doby trvani 0.5 az 1.5 sekund. Timto je mozrekpnat suché&eni a zajistit plynuly roz#h.

U/Un

100% 1

Pocatecni |
moment

Kickstart

Start Chod——»

Cas (s)
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e Soft Stop
Funkce plynulého zastaveni. Doba zastaveni je vitedtg jako nasobek rozhovéhocasu (1x, 2x
nebo 3x). Motor zastavuje visledku pomalého a plynulého snizovanigtap

U/Un

100% —— / Kicmmn/——\ Samovolny dob&h
A . " y

' A
oo Soft
Po¢. |

/ Stop
moment

Start Chod — Soft Stop
Cas (s)

Ochrana a diagnostika:

- Vlastni nadproudova elektronickd ochrana motdtida getizeni je nastavitelna na hodnoty Off, 10, 15, 20.
Nulovani etizeni (Overload Reset) je nastavitelné nanRmebo Automaticky.

- Moznost detekce zkratu na tyristoru. Tato chyishkiuje chybu nakterém vykonovém tyristorovém modulu.
- Ztrata napajeciho néfi/izatze

- Chyba pehrati. Rehrati mize poukazovat na nedost&ié \&trani, vysokou okolni teplotufgtizeni nebo
nevhodné z&rovaci cykly.

- Vyvazovani nesymetrie fazi

- Detekce zammy fazi
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Popis¥idicich svorek:

Cislo svorky | Popis Cislo svorky | Popis

Al Vstupfiidiciho napajeni 97 N.O. relé pro indikaci chyby

A2 Vstuptidiciho napajeni (spatay) 98 N.O. relé pro indikaci chyby

IN1 Vstup START 13 Pomocné relé — spinaci kortkt
(normal/dosazeny othy)

IN2 Vstup STOP 14 Pomocné relé — spinaci kontakt #
(normal/dosazeny othy)

Softstartér SMC-3 mé standardiva pevné kontakty. Prvni kontakt je pro signaizdnyby. Pomocny kontakt
#1 je nastavitelny pomocigpinge #14 na normal/dosazeny &ksi

Nastaveni grepinati DIP (pro 3...480A):

Platné ridici

Dip Switches
e s
] 1 Cas rozhkghu
HH[‘]HHH@E‘ 2 Cas rozkéhu
3 Start mode (current limit/soft start)
4 Nastavuje proudového omezeni (je-li
zvoleno) nebo péateéni moment u
R funkce Soft start (je-li zvolena)
——— Reset / Test - y —
Optional Aux £2 5 Nastavuje proudového omezeni (je-li
p e s
1-NO. zvoleno) nebo p&ateéni moment u
2. N.O. funkce Soft start (je-li zvolena)
-N.C. 6 Soft stop
N.C./1-N.C 7 Soft stop
Motor FLA 8 Cas rozkéhu
9 Kick start
10 Kick start
STaTE 11 Nastaveni Eidy pretiZzeni
FINICH 7 v’ ™ 7
i 12 Nastaveni kidy pietizeni
RS 13 Nastaveni nulovani petizeni
iy 14 Pomocny kontakt #1 a pomocny
T kontakt #2 (normal/dosazeny otéky)
Aux #1 15 Prepinani Line/Delta (3 vodéové
1-N.O zapojeni nebo 6 vodiové zapojeni do
Fault trojuhelniku)
?gﬂéﬂct 16 Ochrana proti zamgéné fazi

signaly softstartéru SMC-3

L Soft Stop
zatakk ramovolného dobdhu
Oty pribihy funkes Soft Stop
Mot
samovolny dobih
Cas (3]
Chod Stap
Start I T
Al
B-3TOFsamovolny dobdh _I
N2
Soft Stop _I ¥
Normal_l [ 13-14
DosaSernyr otalky I I 13-14

-

POZOR: Provozovatel je zodpesny za to, ktery
rezim zastaveni je nejvhaiéi pro konkrétni aplikaci
a zajisti bezpinost prace na konkrétnim;Zzeni podle
norem.
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Cas rozhzhu:

Nastaveni jednotlivych funkci SMC-3 pomoci pepinata DIP:

Cislo prepinate Cas (sekund)
1 2 8
OFF OFF OFF 2
ON OFF OFF 5
OFF ON OFF 10
ON ON OFF 15
OFF OFF ON 20
ON OFF ON 25
OFF ON ON 30

Nastavuje proudové omezeni

(je-li zvolena)

Cislo prepinate | Proudové omezeni
4 5 % jmen. proudu
motoru
OFF OFF 150%
ON OFF 250%
OFF ON 350%
ON ON 450%
Soft Stop
C'ZIO prepln7ace Nastaveni
OFF OFF Samovolny deéh
ON OFF | Cas dolhu: 1x&as
rozkshu
OFF ON | Cas dolhu: 2xcas
rozkshu
ON ON Cas doBhu: 3x¢as
rozkshu
Kick Start
Cislo prepinate |
9 10 Cas (sekund)
OFF OFF OFF
ON OFF 0.5
OFF ON 1.0
ON ON 1.5

Nastaveni nulovani ffetizeni

Cislo prepinate

13 Nulovani
OFF Manual
ON Automatic
Line/Delta
Cislo prepinate Nastaveni
15
OFF Delta
ON Line

Start Mode (proudové omezeni nebo soft start)

Cislo prgeplnace Nastaveni
OFF Proudové omezen|
ON Soft Start

Nastavuje geéni moment u Soft Start
(je-li zvolena)

Cislo prepinate | Potate¢ni moment

4 5 % jmen. momentu
OFF OFF 15%
ON OFF 25%
OFF ON 35%
ON ON 65%

Nastaveni ¥idy pietizeni

Cllsllo rrepmlazce T¥ida pretizeni
OFF OFF OFF

ON OFF 10

OFF ON 15

ON ON 20

Pomocny kontakt #1 a pomocny kontakt #2

Cislo prepinate Nastaveni Nastaveni
14 kontakt #1 kontakt #2
OFF Normal Dosazeny
ot&iky
ON Dosazeny Normal
ot&iky

Ochrana proti zaméné fazi

Cislo prepinate Nastaveni
16

OFF Povolena

ON Zakézana
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Dip
Sequence | Switch |  Seftings Current Limit Settings Soft Start
Number
Currant Limit Start -1 Soft Start
1 I T — B
Currart Lirnit (3 FLA&) IniIinIL"[Sorqua {%LAT}
EBE:I'D L . @_! 15%
e s | B = L N =
@i 5% | @i e
Ml o | i
startTime_isec) | Start Time_1yfsec)
i— i
| 5 s - i[* A
o'+ [Bh
U Ee | ta W&
M E}]u | i . |1!|15
E E#z [N N — @ :lj|llzl
1 ! e
Ih@ﬁa& 1a(52t) i Klck Start tyjsec)
i o | ! of
o o010 B3 A (i
i 1 | @l 10 ]
i 15 ""ta_"ll i II 18 i
ifio — 1 — 2]
sontstop Lisec) [ |, I—I Soft Stop lyisec) | |
I o L] | A | 11 o -
ot 1 gl - :
O~ i- | | N\Jh: i
@i H— o I : .
o | o, L | mie | e
Al £1 I | ! AU #1 : l
1 I |—. 1
ﬂ] Homul | | | i Mzl |
{14} %in sltz Nm.d—Jl i I- %‘I ;‘;E annd-JI i L
o omluﬁalhux.ﬁ Upte I _| : omloﬁalhuuz Upta ! 1 I
mi wne [ | i | mi we Speed || ! I |
(14) %’ spaxd ! : : : ﬂi et 5 I I :
!‘ Homl :u_ll Hemal
S AR S i A S U e I I I
R | e | Class 58 ool a5 g1 i N . . S
a3) | @@ [ - @@ - [ PO (DD D
& - o o i~ @Te Ree
6 | Piww [ s En P
Lin Delta Fault Contact (97,98)
ung or mlta 2m J:.'T' wT ARITE | 2T (T HTE [0 wTY “‘ -Az I
15) | M1 = L/ \) ' U_gj
0 g O f 1 w1 T
i _ F-lm Fuuht!vneeﬂ
9 Set Motor FLA
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Zapojeni SMC-3

Line (3A...480A)

Delta (3A...85A)

W) ) (@

Motor terminal box

(L) (v) (W)
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Delta (108A...480A)

Lo T2
\..,.«.ﬂ

Connect:
T1to U1
T2to V1
T3 to W1
T6 to W2

T4 to U2
T5to V2 @3 u2) @

Motor terminal box

Zapojeni napajeni ventilatoru pro typy od 150-C10& vySSi

110/120VAC 220/240VAC

\ )
n -

V-~

L-b-com—u
-~
rlwln]=
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RezZimy rizeni softstartéru SMC-3

Typické schéma dvouvodiového zapojeni ovladani SMC-3

=1 —
_I | LA T2
o A [ @
—| | L3/5| [TasE
L SHC-3
Hiavnd jiFtEnd
H3 H2
_ H1 4 Ha
E—-STaP \_A_X.A.. TRANS. Gm
—olo IR n
Drvouvodidonsg zafizenl
{}
y
| oy nZ N1 iz g7 5B 13 14—:
I ALDFALT ALY I
SME—3 fidici avorlos
- - - _ - _ _

10
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Typické schéma ¥ivodi¢ového zapojeni ovliadani SMC-3

—— — —
— | :Lm ﬂ,-f:z:

[
— (73]
— [ L35
e SME—3
Hiavnd jitend

H3 HZ
E-STOF H1 H CRO
. EI:E W&"_h:
X1 X2
TR START
aFMan

|r_¢-"_m_ a2 bm Smz Ser  cea _1.3-__1-1-—:

| LD FALLT B |

| R g |
SWMC—3 fid

L _ dieisvorky N

11
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Typické schéma zapojeni pro aplikace se stykam SMC-3

1
- I
_ |
| |
— I
L 1
Hiavnd jiFEmn
H3 H3
E-5ToF UG o
ro-Le IHI, ¥ L [
ol &5 o .

My dus S DHE  fE7 an 13 1a]

| |

l QLD FALT [ Fo fl.] l
SMC—3 fidici svorloy

.- - _ _ " __ ___ J

12



Instalani manual — série B

Typické schéma zapojeni SMC-3 s reverzaci motoru

"
1 |
— I
I I
— |
L—4
Hiaweni jiEtEnd
Hi K2
o, S,
st H k2 "

Vpled - F

--—Eizm R 3 g

R
11
1T

=

F
]
11

|r_"_.11_ - J;E Come g e o ol
I
I

Poznamka: Minimélndas pro reverzaci je 1.0 sekunda

13



Trip Class 10, 15, 20
t (sec) ... doba do vypnuti (sec)
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Vypinaci charakteristiky pro razné ttidy pretizeni

Trip Class 10

1000

Trip Class 15

Hot Trip

30N

‘.\ "
o IL‘\. \\
i LY
10 -
1
100%
Current

Cold Trip
1000 4
1 7
| ]
'.‘\ F
Fot Trip | oo
100 s
‘\ ‘\
LY LY
=y LY AN
] *,
= M
10 —
5 -
.Y
Y
M,
"
1
100% 1000%
Current

..fida 10, 15, 20

Cold Trip ... doba do vypnutifpsymetrii fazi od studeného startu

Hot Trip ...

doba do vypnutitpsymetrii fazi od teplého startu

K¥ivka pro ur éeni paétu rozbé&hw za hodinu:

A00C, 100 % dety cycle 10sec, 150%. Mo Fan

&0

50

SMC3 Starts per hoar

0 5 1015 20 25 30 36 40

Current (amps)
—150-C 24
—--=- 150-C16,519
-=—-150HC25,C30 CAT

SMIC-3 Starts par hour

40C,100% Duty Oysle, 1032¢, IBD% with Fan

140
120

100
80

g0

Starts | Hewr

40

20
0

0 5 1015 20 25 30 35 40

Current [amps)

—180.C3,.C9
=== 150-C16.C19
----150-C25,C30,C27

14

Trip Class 20

1000

Fot e ] HF

t (sec)

100

10

pd

100%

Current

SMC-2 Starts par hour {14-854)

1000%

400, 1008 Culy Cydls, 20esc, 450% (with standand Bn)

Hars

200

180

160

140

120

100

a0

B0

40

20

0

0 1020 3040 50 60 70 80 90

Current (amps)

—— 1oCu
—-— 1=0x
——— Tl
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SMC-3 Starts par howr (108-1354)
40C , 100% Duty Cycle, 20 sec, 350% (with s tandard fan)
200
180 —
I\.I'-.
160 I‘...
W
L
140 ". -
X
120 o
£ 00
z N
80 ~-
) \
e
20 —_ —150-C108
o S [ 150-F135
i 10 20 30 40 50 &) 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Current jamps)
SMC-3 Starts per hour (201...480 A)
40C, 100% Duty Cycle, 20 sec, 350% (with standard fan)
315
150-
C201,C251
— {5
C317,C361
265 \ = = = {50-C480
N\
215 Y
5 \
2 R
= 165 A
- .
t \‘: ! “
115 X N
Y * .
I\| ' -I
~ e
65 ~ T
-~ . e
- e ma
-.“_H . '--..,_____
15 T T T T
60 160 260 360 460
Current (Amps)
Duty cycle zatzovaci (pracovni) cyklus
No Fan bez ventilatoru
With Fan ... s ventilatorem

Standard Fan ... ventilator je standar@gamontovan

15
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Rozméry SMC-3:

e o |
EE—— | |
@ @ @ _ITo LIV Te -
F
J b -
= Ny
0 O B E
- IPE
@ re— O —he
-
—
oo
I . I
B B B 0 H:"—L - P
SMC-3 A B C D E F G Montéazni | Hmotnost
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | (mm) (mm) otvory (kg)
(mm)
1...37A 44,8 139,7 100 35 132 46,4 2 4,6 0,86
43...85 A 72 206 130 55 198 102 2 53 2,25
108...135A 196,4 443,7 205,7 166, 367 - - 7,5 15
201...251A 225 560 265,3 150 5041 - - 11,5 30,4
317...480 290 600 298 200 539,2 - - 11,5 45,8
Minimalni instala éni rozméry:
< A > [4—C—»]
Y
B
id
SMC-3 A - Sika B - VySka C - Hloubka Pozadavky na
ventilator
3..37A 224 mm 305 mm 152 mm Zadné
43...85 A 406 mm 305 mm 203 mm Zadné
108...135A 762 mm 610 mm 305 mm Zadné
201...251A 965 mm 762 mm 356 mm Zadné
317...480A 1295 mm 914 mm 356 mm Zadné

16
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Diagnostika a odstraiovani zavad

Uvod

Pro bezpénost obsluhy a osob, které by mohli byt vystaveleiteickému nebez@é pii obsluze. Dodrzujte
odpovidajici pracovni zasady. Obsluha musi bytdagk, pokud se ¢ bezpé&nostnich postupa pozadavi,

které odpovidaji jejich pracovni &gobilosti.

POZOR: Nebezpéné napti se vyskytuje na motoru i kdyz je SMC vypnutstsby
omezili nebezp# Urazu, odpojte hlavni napajentqu praci na SMC, motoru nebo
ovladani (nap. tlacitko Start/Stop)Cinnosti, které vyzaduiji praci pod ngpm
behem oprav, testovani apod. musi byt provedenydpétkvalifikovanou osobou,
dodrzujici odpovidajici bezgigostni postupy a &ieni

Vyklad zobrazovanych chyb SMC-3

Problém Mozné priciny Mozné FeSeni
Motor se LED OFF Zkontrolujte ipojenifidiciho nagti a zdroj napajeni
nerozbiha. | LED ON Zkontrolujte, zda je seply styka
Zkontrolujte Ffitomnost sfového napti
LED blika 1 — RetiZeni Resetujte staviptizeni
2 — Rehréti Zkontrolujte ventilaci. Pé&ejte az SMC vychladne. Zkontrolujte
pracovni cykly softstartéru.
3 — Zam¥na fazi Zkontroluj vykonovou kabelaz
4 — Ztrata napdjeciho Hledej feruseni sézatze (vypadlé pojistky, porucha na vedeni
napsti/zagze apod.)
5 — Nesymetrie fazi Zkontroluj vstupni proud v kazdé fazi (chyba nastgin nesymetrii
>50%.)
6 — Zkrat na tyristoru Provef'te souvislou kontrolu vykonovych svorek (L1-T1, [2; L3-
T3). Fed neéfenim odpojte fivod napéjeni aifvod od zatze. Ri
spravné funkci by o méeni grekrosit 10Kk .
Motor se LED OFF Zkontrolujte ipojenifidiciho nagti a zdroj napajeni
rozebiha. LED ON Zkontrolujte, zda je seply styka
Chyba pied Zkontrolujte gritomnost sfového naypti
;’rﬁjﬁze”'m LED biika 1 — Retizeni Resetujte staviptizeni
otééék. 2 — Rehréti Zkontrolujte ventilaci. Pé&ejte az SMC vychladne. Zkontrolujte
pracovni cykly softstartéru.
4 — Ztrata napéjeciho Hledej geruseni sé/zagze (vypadlé pojistky, porucha na vedeni
napsti/zagze apod.)
5 — Nesymetrie fazi Zkontroluj vstupni proud v kazdé fazi (chyba nastgti nesymetrii
>50%.)
6 — Zkrat na tyristoru Provefte souvislou kontrolu vykonovych svorek (L1-T1, T2; L3-
T3). Fed nefenim odpojte fivod napéjeni aifvod od zatze. Ri
spravné funkci by o méfeni grekroit 10Kk .
Motor LED OFF Zkontrolujte ipojenitidiciho nagti a zdroj napajeni
nahle LED ON Zkontrolujte, zda je seply styka
zastavuje. Zkontrolujte Ffitomnost sfového napti

LED blika 1 — Retizeni

Resetujte staviptizeni

2 — Rehréti

Zkontrolujte ventilaci. Pékejte az SMC vychladne. Zkontrolujte
pracovni cykly softstartéru.

4 — Ztrata napajeciho

napsti/zagze

Hledej geruseni séfizatze (vypadlé pojistky, porucha na vedeni
apod.)

5 — Nesymetrie fazi

Zkontroluj vstupni proud v kazdé fazi (chyba nastgi nesymetrii
>50%.)

17
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Specifikace technickych parameti

Elektrické parametry

Typ 150- 3A %A 16A 19A 25A 30A 37A
Tepelné ztraty (W) 11 12 14 15 17 19 24
Typ 150- 43A 60A 85A 108A 135A 201A 251A
Tepelné ztraty (W) 34 50 82 62 75 129 147
Typ 150- 317A 361A 480A

Tepelné ztraty (W) 174 194 239

Jmenovité nagti

200..480, 200...600V AC 50/60Hz, 3 faze (+10%, -15%)

Ridici nagti

100...240V AC nebo 24V AC/DC 50/60Hz

Pracovni prostredi

Pracovni teplota

-5...50°C (oteveny kryt)
-5...40°C (uzaieny kryt)

Skladovaci a fepravni teplota -25...85°C
Maximalni nadmiska vyska 2 000 mditr
Vlhkost 5...95% (nekondenzujici)
Stupé zneisteni 2

Odolnost vibracim

Pracovni 1.0 G Spka, amplituda 0.15 mm
Nepracovni 2.5 G Sgka, amplituda 0.38 mm
Odolnost razu
Pracovni 15G
Nepracovni 30G

18
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PiisluSenstvi k SMC-Delta a SMC-3:

N.O. N.C. Zapojeni Ozn&eni
| 1 0 @ @ @ i @ on 150-CA10
Pomocne kontakty 2 0 | | | | 150-CA20
montované z boku 0 1 150-CAOL
softstartéru
1 1 CAI0 £AZ0 CAD1 CA 150-CA1L
Popis Pro pouZiti s Potet Oznaéeni
Ventilator 150-C3...37/150-D3...64 150-CF64
Propojovaci moduly Propojeni s 140M-C az 150- 1 150-CC25
=  Propojeni mezi SMC-Delta, C3...25/150-D3...25
SMC-3 a jistéi 140M Propojeni s 140M-D aZ 150-
C3...25/150-D3...25 ! 150-CD25
Propojeni s 140M-F aZz 150-
C3...37/150-D3...32 ! 150-CF45
Propojovaci moduly Propojeni s 100-C09...23 az 150+ 1 150-CI23
=  Propojeni mezi SMC-Delta, C3...19/150-D3...20
SMC-3 a stykai 140C Propojeni s 100-C30...37 aZ 150+
C3...37/150-D3...32 ! 150-CI37
Stltelf —.10 aranse 160 Stitky, 150-C/150-D 10 100-EMP
rozmery: 6x17 mm
Transparentni kryt, 100 kius 150-C/150-D 100 100-FMC
Nulovani magnetreset 150-C/150-D 1 193-ERY
K dalkovému resetu motorové ochrany
Popis Proudové rozsahy (A) Ozné&eni
480V - ochranny modul 150-C3...37NB_nebo 150-D3...64NB 150-C84
480V - ochranny modul 150-C43...85NB_nebo 150-D74..NR7 150-C84P
480V - ochranny modul 150-C108NB a 480NB 150-F84L
600V - ochranny modul 150-C3...37NC_nebo 150-D3...64NC _ 150-C86
600V - ochranny modul 150-C43...85NC _nebo 150-D74..N@7 150-C86P
600V - ochranny modul 150-C108NC a 480NC 150-F86L
Kryt svorek 150-C108...135 150-TC1
Kryt svorek 150-C201...251 150-TC2
Kryt svorek 150-C317...480 150-TC3
1) Ovladaci napsti
Mozna ovladaci nagti: 12...600V, 50Hz / 12...600V, 60Hz
Standardni ovladaci nagti
Napéti 24V 48 V 110V 115V 120V 220V| 220-230V 240
50Hz J - D - - A F -
60Hz J - - - D - - A
DC 724 748 - Z01 - - - -

Specialni ovladaci napti: do 20 ks s fiplatkem
nad 20 ks beZiplatku
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Instalace prislusenstvi k SMC-3 / SMC-Delta

SMC-3 — pomocné kontakty

Instalace pomocnych kontdk(150-CA_ ):

POZOR: K zabrareni nebezpd drazu elektrickym prouden#ipnstalaci nebo
opraw za‘izeni, odpojte zdroj napajeni od tohotdgizani.

Odejmuti pomocnych kontakt
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SMC-3 / SMC-Delta — propojovaci moduly

Instalace propojovacich moduf150-C_ _ ):

POZOR: K zabrareni nebezpd Urazu elektrickym proudengipnstalaci nebo
opraw za‘izeni, odpojte zdroj napajeni od tohotdizani.

150-CF45 ]

150
{5-2932)

———

Odejmuti propojovacich modil

SMC-2 7 SMC-Dalla
] 1

1240
{5178
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SMC-3 / SMC-Delta — ochranné moduly

Instalace ochrannych modu{150-C8_):

POZOR: K zabrareni nebezpd Urazu elektrickym proudengipnstalaci nebo
opraw za‘izeni, odpojte zdroj napajeni od tohotdizani.

Pokratovani instalace:

[2]

22



Instalani manual — série B

SMC-3 / SMC-Delta — ochranné moduly

Instalace ochrannych modu{150-C8_P):

POZOR: K zabrareni nebezpd Grazu elektrickym prouden#ipnstalaci nebo
opraw za‘zeni, odpojte zdroj napajeni od tohotdizani.

Pokratovani instalace:

2]

248 25N«

=
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SMC-3 / SMC-Delta — ochranné moduly

Instalace ochrannych modi{150-F8_L):

POZOR: K zabrareni nebezpd Grazu elektrickym prouden#ipnstalaci nebo

opraw za‘zeni, odpojte zdroj napajeni od tohotdizani.

A

10 Ib-in

kryt svorek

SMC-3 / SMC-Delta —

):

Instalace krytu svorek (150-TC
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Odejmuti krytu svorek:

SMC-3 / SMC-Delta — ventilator

Instalace ventilatdr (150-CF64):

POZOR: K zabrareni nebezpd Grazu elektrickym prouden#ipnstalaci nebo

zarizeni, odpojte zdroj napdajeni od tohotdizani.

opra
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